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Begrindung

Zum

Bebauungsplan Geiselbachverdolung

nach dem
an des Stadtpl s vom 7.4.1964

Um die Entwisserung der kiinftigen Baugebiete Raunswiesen, Greuth,

Im Pritzen und Hertfelder sicherzustellen, ist es erforderlich, den
Geiselbach in mehreren Abschnitten zu verdolen. Damit auch Spitzenan-
félle von Wasser in den vorhandenen Profilen bewlltigt werden kbtnnen,
ist es weiter erforderliioh, zwei Riickhaltebecken vorzusehen.

Flr die Verdolung des Geiselbachs im Abschnitt etwa zwischen der
Schwarzen Klinge und dem Mizenhellesweg und flr den Bau zweier Rilok-
haltebecken scllen mit vorliegendem Plan die bebauungsplanmiissigen Vor-
aussetzungen geschaffen werden.,

Der Bebauungsplan sieht im wesentlichen die Fléchen flir die beiden Rilok-
haltebecken gem. § 9 Abs. 1 Ziff, 7 EBauG. mit einem Stauraum von inasge-
samt oa. 17 ooo obm an geologisch und hydraulisch glinstiger Stelle vor.
Weiter ist vorgesehen, den frilheren Bacheinschnitt aufzuflillen. Die Auf-
schlittungsfllichen sind gem. § 9 Abs.l Ziff. O BBauG. dargestellt. Etwa im
Zuge des verdolten Geiselbaches parallel zur Krummenacker Strasse ist durch
die kiinftig vorgesehene (Griinzone ein Fussgingerweg geplant. Zudem wurde
der Bebauungsplan zum Anlass genommen, tellweise die angrenzende Bebauung
an der Krummenacker Strasse nach den Vorschriften des Bundesbaugsetzes

ZuU regeln.

Im einzelnen darf auf die Darstellungen im Lageplan vom 7.4.1964 hingewie-
sen werden.



An Kosten flir die Durchfihrung des Gesamtprojektes Geiselbachver-
dolung wurden iiberschligig DM 3 % ermittelt.
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