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1. Vorbemerkungen

Auf den Areal RontgenstraBe 12 in Esslingen-Zell befindet sich seit Beginn der 80-er Jahre ein
stadtischer Betriebshof. Da auf den zugehérigen Lagerflachen zumindest zeitweise teerhaltiger
StraBenaufbruch und Kanalschlamme gelagert wurden und sich unter anderem auch eine
Werkstatt mit Montagegrube auf dem Areal befindet, ist nicht auszuschliefen, daB Schadstoffe

in den Untergrund gelangt sind.

Aufgrund dessen war fiir das oben genannte Areal eine Historische Erkundung hinsichtlich

kontaminationsverdéachtiger Bereiche durchzufiihren.

Mit Schreiben vom 02.10.2002 beauftragte die Stadt Esslingen die Gesellschaft fiir Angewandte

Geowissenschaften mbH, geoplan, die entsprechenden Erkundungsarbeiten durchzufiihren.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Historischen Erkundung dargestellt und

erlautert. AbschlieBend werden Vorschlédge zur weiteren Vorgehensweise unterbreitet.

2. Standortbeschreibung
2.1 Lage und Morphologie

Der stadtische Betriebshof befindet sich im Osten von Esslingen im Industriegebiet Esslingen-
Zell (siche Abbildung 2.1). Das Areal mit dem Flurstiick 1542 umfaBt eine Fliache von ca. 21
500 m?. Von dieser Flache sind ca. 40 % durch Uberbauung und Asphaltdecke versiegelt. Der
aktuelle Gebdudebestand umfafit das Wohnhaus- und Verwaltungsgebiude, sowie Lagerhallen an
den siidwestlichen und nordéstlichen Grundstiicksgrenzen. Des weiteren befinden sich noch im
zentralen Bereich des Areals Lagerschuppen (siche Anlage 1). Das Umfeld wird industriell

genutzt.

Der Neckar, die hier von Ostsiidost nach Westnordwest entwéssert, ist ca. 200 m stdlich

gelegen.
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Abb. 2.1: Ubersichtslageplan, MaBstab 1 : 25 000; Ausschnitt aus der Topographischen
Karte; Blatt 7222 Plochingen

2.2 Geologische und hydrogeologische Verhiltnisse

Auf dem Areal ist generell eine geringmaéchtige Auffiillung zu erwarten. Im Bereich des fritheren
Altneckararms, der das Areal durchquert (siehe Kapitel 4), ist eine mehrere Meter michtige
Auffiillung vorhanden. So wurden bei den Sondierbohrungen So 15 und So 21, die im Rahmen
einer Altlastenerkundung des Ingenieurbiiros Fiilling, Wuppertal fiir das sich siidlich anschlieBende
Nachbarareal niedergebracht wurden (siehe Anlage 1), eine wechselhafte Anschiittung aus Schluff,
Feinsand und Steinen bis in ca. 7 m Tiefe festgestellt. Bei natiirlichen Verhiltnissen stehen die
Talablagerungen des Neckars an. Diese Talablagerungen setzen sich in den oberen Metern aus
Auelehm mit iiberwiegend sandigen, tonigen Ablagerungen zusammen. Diese reichen nach d‘en Er-
kenntnissen aus den AufschluBbohrungen B 9 und B 10 des Ingenieurbiiros Fiilling bis ca. 3,50 m
unter Geldndeoberkante. Unter dem Auelehm folgt der Neckarkies. Es handelt sich hierbei um

einen sandigen, schwach schluffigen Kies, dessen Untergrenze in ca. 6 m bis 7 m Tiefe liegt.
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Unter dem Neckarkies bzw. im Bereich des fritheren Altneckararmes direkt unter der Auffiillung
folgen die Schichten der Bunten Mergel. Bei diesen handelt es sich um eine Abfolge von roten

Tonsteinen und Tonmergelsteinen.

Die Neckarkiese fiihren Grundwasser und bilden einen ergiebigen Porengrundwasserleiter aus. Der
Flurabstand betriigt nach den Erkenntnissen aus einer Sichtagsmessung des Ingenieurbiiros Fiilling
im Juli 2000 ca. 5,6 m. Bei natiirlichen Verhiltnissen flieBt das Grundwasser bedingt durch den
Neckaraufstau von Siidost nach Nordwest. Durch die hydraulische Sanierungsmafnahme auf dem
nordlich gelegenen Nachbarareal kann beim Betrieb der Sanierungsbrunnen am stidlichen Rand des

Untersuchungsgebietes auch eine stidliche GrundwasserflieBrichtung vorherrschen.

3. Nutzungsgeschichte des Standortes

Zur Rekonstruktion der Nutzungsgeschichte wurde in den Akten beim Baurechtsamt der Stadt
Esslingen und dem Landratsamt Esslingen recherchiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse der

Aktenauswertung in chronologischer Reihenfolge erldutert.

1979: Das Baugesuch der Stadt Esslingen fiir einen Lagerplatz und die Einfriedung des Areals

mit einem Maschendrahtzaun wird genehmigt (sieche Anlage 4)

1981: Am 06.08.1981 wurde der Bau des Wohn- und Verwaltungsgebdude genehmigt.

1983: Der Bau einer Streuguthalle wird genehmigt.

1985: Die bestehenden Lagerrdume werden um einen Lagerschuppen und 2 Garagen erweitert
(siehe Anlage 5). Dem Plan zur Genehmigung des Lagerschuppenanbaus ist zu entnehmen,

daB sich eine Kaltmakadamanlage in den Schuppen befand (siehe Anlage 6).

1987: Im Januar wird fiir das zentral gelegene Gebidude der Anbau eines weiteren Lagerschuppen

genehmigt.
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4. Ergebnisse von friiheren Untersuchungen

Nach den Erkenntnissen aus der Historischen Erhebung der Altablagerung "Ehemalige Neckar-
schleife" (siehe Bericht der Firma Umweltwirtschaft vom Mai 1996) liegt das Untersuchungsgebiet
im Bereich der fritheren Neckarschleife. In der Anlage 1 wurde der Verlauf der Neckarschleife
auf Grundlage des Planes, der dem Bericht der Umweltwirtschaft beigefiigt war (siehe Anlage 7),
rekonstruiert. Nach den Ausfiihrungen in oben genanntem Bericht wurde das frithere Neckarbett
vermutlich in der Zeit von 1953 bis 1968 mit hausmiillihnlichen Stoffen (ca. 15 Vol. %),
Erdaushub/StraBenaufbruch/Bauschutt (ca. 80%) sowie Industrie/Gewerbeabfillen (ca. 5 Vol. %)
verfiillt. Von der eingebrachten Auffiillung geht nach den Erkenntnissen der Umweltwirtschaft eine
Gefahrdung fiir das Schutzgut Grundwasser aus, so daB die Altablagerung "ehemalige Neckar-

schleife" mit "E" (erkunden) bewertet wurde.

Auf dem siidlich angrenzenden Areal befand sich frither ein Umschlagplatz fiir Chemikalien der
Fa. Raab-Karcher. Fiir dieses Areal kam Ende der 80-er und Anfang der 90-er Jahre durch das
Ingenieurbiiro Fiilling, Wuppertal eine Altlastenuntersuchung zur Ausfithrung. Dabei wurde eine
Grundwasserverunreinigung durch leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe festgestellt. Seit
Mitte der 90er Jahre wird daher auf diesem Geldnde eine hydraulische SanierungsmafBnahme
durchgefiihrt. Im Zuge der oben genannten ErkundungsmaBnahmen, wurden zur Erkundung der
Grundwasserverhéltnisse im Abstrom des fritheren Chemikalienhandel die drei GrundwassermeB-
stellen B 9 bis B 11 auf den stidlichen Areal des Stadtischen Betriebshof eingerichtet (siche Anlage
1). Nach den vom Landratsamt Esslingen zur Verfiigung gestellten Unterlagen wurden im
Zeitraum von Juli 1992 bis Januar 1996 insbesondere in der GrundwassermefBstelle B 9 hohe
LHKW-Summengehalte von bis zu 9891 ug/L gemessen, wobei vornehmlich der Metabolit cis-

1.2.-Dichlorethen nachzuweisen war (siehe Anlage 8).

Ab ca. 1997 war in den MeBstellen B 9 und B 11 bedingt durch die hydraulische Sanierungs-
mafnahme auf dem fritheren Betriebsareal der Fa. Raab Karcher ein deutlicher Riickgang der
LHKW-Summengehalte festzustellen, so daB in den Messungen seit Mérz 2000 diese Schadstoffe
nicht oder nur noch in sehr geringen Konzentrationen nachzuweisen waren. In B 11 war dagegen
bei der letzten Stichtagsbeprobung im Juli 2001 mit 95 ug/L LHKW noch eine mehrfache

Uberschreitung des entsprechenden Geringfiigigkeitsschwellenwertes von 10 ug/L festzustellen.
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5. Ergebnisse der Ortsbesichtigung und Keﬁntnistréigerbefragung

Bei den Ortsbegehungen am 23.07.2002 und 04.12.2002 mit dem Zeitzeugen Herrn Hanselmannn,
der den Stidtischen Bauhof seit ca. 20 Jahren fiihrt, ergaben sich folgende Erkenntnisse:

Nach Auskunft von Herrn Hanselmann wurde im siidéstlichen Randbereich des Areals eine Grube
angelegt und anschlieBend mit "Kanalabschlag" aus den Wasserkanilen der Stadt verfiillt (siche

Fliche 2, Anlage 1).

In der Lagerhalle (siche Abb. 5.1), die an der siidwestlichen Grundstiicksgrenze gelegen ist,
befindet sich eine Montagegrube und eine Waschhalle. Das hier anfallende Olwassergemisch wird

tiber einen Olabscheider, der unmittelbar nordwestlich der Lagerhalle gelegen ist, geleitet.

AuBerdem ist in dieser Lagerhalle eine Werkstatt untergebracht, in der kleinere Reparaturen zur

Ausfiihrung kommen (siehe Abb. 5.2).

Abb. 5.1: Lagerhalle an der siidwestlichen Grundstﬁcksgrenze
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Abb. 5.2 Werkstatt

Im zentralen Teil des Areals wurde iiber einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren teerhaltiger

StraBenaufbruch gelagert (siche Flache 3, Anlage 1).

In der siidwestlichen Ecke befindet sich die Wertstoffannahme (siehe Abb. 5.3). Hier werden

schadstoffhaltige Produkte wie Batterien und Chemikalien aus Haushalten angenommen.

In der friilheren Makadammischanlage, die seit ca. 10 Jahren auBer Betrieb ist, wurde nach
Auskunft von Herrn Hanselmann der Teer bzw. das Bitumen mittels LKW antransportiert und im
ObergeschoB des Gebaudes mit Splitt gemischt. Bei den Ortsbegehungen konnten im Erdgeschof

keine Verunreinigungen durch Bitumen oder Teerriickstdnde festgestellt werden.

Auf dem ndrdlichen Teil der Lagerfliche, wurde bei der Ortsbegehung eine zweigeteilte Grube
angetroffen (sieche Abb. 5.4). Mach Mitteilung von Herrn Hanselmann werden hier seitens des

Griinflichenamtes unter anderem Kanalschlimme zwischengelagert.
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Abb. 5.3: Wertstoffannahme

N

Abb. 5.4: Zweigeteilte Grube auf der nérdlichen Lagerfliche
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6. Kontaminationsverdichtige Bereiche
Nach der Rekonstruktion der Nutzungsgeschichte fiir das Areal und der Ortsbesichtigung wurden
insbesondere die in Tabelle 51 und der Anlage 1 dargestellten Bereiche als kontaminations-

verdichtig eingestuft.

Tab. 6.1: Kontaminationsverdachtige Bereiche

Kontaminationsverdichtige Bereiche Relevante Stoffgruppen
Wertstoffannahme MKW, SM, LCKW
Lagerplatz Kanalriickstinde MKW, SM, PAK
ehemalige Lagerplatz fiir teerhaltigen Strafenaufbruch PAK
Montagegrube und Werkstatt MKW
Olabscheider MKW
Gruben nordliche Lagerflache MKW, SM, PAK
Ehemalige Kaltmakadamanlage PAK
Abkiirzungen: LCKW = Leichtfliichtige chlorierte Kohlenwasserstoffe

MKW = Mineralélkohlenwasserstoffe

PAK = Polyzcyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

SM = Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom,,, Nickel, Zink)

Im weiteren wurden nach den Erkenntnissen aus der Historischen Erhebung der Firma
Umweltwirtschaft, Stuttgart, im Bereich der Altablagerung "Ehemalige Neckarschleife" vermutlich
unter anderem auch hausmiillahnliche Stoffe sowie Industrie/-und Gewerbeabfille eingelagert, so

daB auch in diesem Bereich Untergrundverunreinigungen mdglich sind.

7. Betroffene Schutzgiiter

Aufgrund der Ausfilhrungen in den Kapiteln 2 bis 6 ist zu entscheiden inwieweit von dem

Altstandort eine Gefahrdung fiir die Schutzgiiter Luft, Pflanze, Boden und Grundwasser ausgeht:

11
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Boden, Luft und Pflanze: Aufgrund der tiberall vorhandenen Oberflichenbefestigung kann eine
Gefiahrdung fiir den Menschen durch Kontakt mit kontaminiertem Boden derzeit ausgeschlossen
werden. Da im weiteren keine landwirtschaftliche oder andere sensible Nutzung stattfindet, besteht

auch hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Pflanze kein weiterer Handlungsbedarf.

Grundwasser: Aufgrund der zum Teil fehlenden Oberflachenversiegelung ist nicht auszuschlieBen,
daB in den kontaminationsverdichtigen Bereichen Schadstoffe iiber das Sickerwasser bzw. im
Bereich des aufgefiillten Altneckararms {iber das Grundwasser mobilisiert wurden und in ein
nutzbaren Grundwasservorkommen (Kiesgrundwasserleiter des Neckars) gelangt sind. Fiir das
stidliche Teilareal wurde bereits eine Beeintridchtigung durch einen Zustrom von LHKW-haltigem
Grundwasser nachgewiesen. Daher sollte das AusmaB der auf dem Areal vorhandenen
Untergrundverunreinigungen iber die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen MafBnahmen

tiberpriift werden.

8. Weitere Vorgehensweise

Nach Rekonstruktion der Nutzungsgeschichte und einer Begehung des Standortes sind unseres
Erachtens die in Tabelle 6.1 aufgelisteten Bereiche sowie der aufgefiillte Neckararm hinsichtlich
Untergrundverunreinigungen zu iiberpriifen. Hierzu sollten in Rahmen einer orientierenden
Untersuchung ca. 20 Sondierungsbohrungen zur Entnahme von Boden-, und Bodenluftproben zur

chemischen Analyse auf die in Tabelle 6.1 aufgelisteten Parameter niedergebracht werden.

Sofern Grundwasser angetroffen wird, sollte dieses ebenfalls beprobt und auf oben genannte
Parameter untersucht werden. Im Bereich der Altablagerung werden ca. 2 Rammkernsondierungen
zu tempordren 2"-Schicht- bzw. GrundwassermefBstellen ausgebaut, um Pumpproben zur
chemischen Analyse auf Mineralélkohlenwasserstoffe, leichtfliichtige chlorierte Kohlen-
wasserstoffe (LCKW), polyzcyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie Schwermetalle

entnehmen zu kénnen.

In den auf dem slidliche Teil des Areals vorhandenen drei GrundwassermeBsteilen sollte die

aktuellen Schadstoffkonzentrationen bestimmt werden. Daher ist die Entnahme von Pumpproben

12
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zur chemischen Analyse auf die Parameter pH-Wert, Leitfahigkeit, KW(GC), BTEX, LHKW

sowie Schwermetalle (Chrom, Zink, Nickel, Blei, Cadmium und Arsen) vorzusehen.

Sofern sich bei den oben genannten MaBnahmen weitere Hinweise auf Verunreinigungen des

Grundwassers ergeben, ist das GrundwassermeBstellennetz zu verdichten. Hierzu ist

voraussichtlich mindestens eine GrundwassermeBstelle im nordlichen Teil des Areals zu

installieren.

10
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