STADT ESSLINGEN AM NECKAR 12. Dezember 2011
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

Begrindung

zum Bebauungsplan Siadtangente/Gleis 1 (6stlicher Teil)
im Planbereich 01 ,Innenstadt I’ und 03 ,Innenstadt III’
gemanB § 9 Absatz 8 Baugesetzbuch

Grund fur die Aufstellung des Bebauungsplanes

Seit Mitte der neunziger Jahre ist der westlich des Bahnhofs Esslingen liegende Guter-
bahnhof auBer Betrieb; die vorhandenen Geb&ude und Flachen liegen brach.

Die Stadt Esslingen und die DB AG verfolgen das Ziel, diese Flachen flur eine hochwer-
tige Neubebauung zu entwickeln. Die Stadt strebt dabei eine Mischung aus Gewerbe,
Dienstleistung und Wohnen an. Weitere Ziele sind die Neuordnung des OPNV und des
MIV im Bereich Bahnhofplatz/NeckarstraBe, die ErschlieBung des Gauterbahnhof-
Gelandes und die Komplettierung des ErschlieBungssystems der Weststadt.

Als Planungs- und Diskussionsgrundlage fir die entsprechenden Verhandlungen mit
der DB AG, den Tragern offentlicher Belange und potenziellen Investoren hatte die
Stadt 1998 einen Bebauungsplan-Vorentwurf aufgestellt, der das gesamte neu zu ent-
wickelnde Gebiet zum Inhalt hatte und von der Mettinger StraBe im Westen bis zur
PliensaustraBe im Osten reichte.

Die Realisierung dieses ehrgeizigen und aufwandigen Projektes kann nur schrittweise
erfolgen, dies gilt auch fir die Schaffung des Planungsrechtes.

Der Bebauungsplan ,Stdtangente/Gleis 1 (6stlicher Teil)* greift den ersten Teilbereich
der Gesamtplanung ,Sudtangente/Gleis 1 (Glterbahnhof)* auf mit dem Ziel, hier die
vorgesehenen MaBnahmen planungsrechtlich abzusichern. Diese MaBnahmen beste-
hen vor allem in der Verlegung der NeckarstraBe nach Studen mit der Sidumfahrung
des Bahnhofs (,Stdtangente, Gleis-1-Trasse®), Anbindung der Berliner StraBBe tangenti-
al am Bahnhofplatz entlang zur Sidtangente, Verlegung des ZOB vom Vorfeld des
Parkhauses Berliner StraBe zum Bahnhofplatz, Neubau der Pliensaubriicke Uber die
Bahnlinien und die NeckarstraBe mit Treppe, Rampe und Aufzug.

Einige dieser MaBnahmen wurden inzwischen bereits realisiert, andere sind in der Aus-
fihrung. Als wesentliches Projekt steht noch der Neubau des ZOB bevor.

Mit dem 1. Entwurf dieses Bebauungsplanes wurde 2005 die Beteiligung der Offentlich-
keit sowie der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange durchgefihrt.

Der 2. Bebauungsplan-Entwurf und die Satzung Uber 6rtliche Bauvorschriften lagen in
der Zeit vom 14.03.2011 bis 15.04.2011 o6ffentlich aus.

Nach dieser Auslage fiel im Gemeinderat die Entscheidung tber das Dach des kinfti-
gen ZOB, woraufhin auch die Planung der Oberleitungen fiir die O-Busse angepasst
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werden musste. AuBerdem teilte die DB Services Immobilien GmbH mit, dass verschie-
dene Flachen im Bahnhofsbereich nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt werden
und deshalb im Bebauungsplan nachrichtlich als Bahnflachen dargestellt werden mus-
sen.

Diese Faktoren machen die Aufstellung eines 3. Entwurfs erforderlich.

Die Festsetzungen des vorangegangenen Bebauungsplan-Entwurfs werden also im
Wesentlichen beibehalten, jedoch in vorstehend beschriebenem Umfang Uberarbeitet
sowie aktualisiert und erganzt.

Der an diesen Bebauungsplan westlich anschlieBende Bereich der Gesamtplanung
~Sudtangente/Gleis 1 (Guterbahnhof)“ wurde mittlerweile in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanverfahrens Neue Weststadt Gber gefihrt.

Geltendes Recht, Zusammenhange mit anderen Planungen

Bebauungsplan

Im Planbereich gilt noch heute teilweise die Ortsbausatzung (Staffelbauplan) von 1930.
Flr den Bahnhofplatz selbst gilt der Bebauungsplan Bahnhofplatz Esslingen von 1952,
im Vorfeld von NeckarstraBe 11 in &stlicher Richtung der Bebauungsplan ,Neue Ne-
ckarbriicke Stadtmitte — rechtes Neckarufer von 1964.

Nach diesen Planen sind die Gebaude FleischmannstraBe 1 und BahnhofstraBe 1 als Il
Baustaffel, gemischtes Wohn- und Geschéaftsgebiet, festgesetzt, die sie umgebenden
Freiflachen am Bahnhofplatz jeweils bis an die vorhandenen Geb&ude als 6ffentliche
Verkehrsflachen (Fahrflachen, Gehwege, Haltestellen, ....).

Auch die o6ffentlich zuganglichen Flachen der DB AG nérdlich des Bahnhofs und &stlich
anschlieBend vor den ehemaligen Gebduden Bahnhofplatz 3, 3/1 und 3/2 (Bahnhofs-
gaststatte, Kiosk, ...) sind als 6ffentliche Verkehrsflachen festgesetzt, ebenso die Ne-
ckarstraBe selbst und die ehemalige Rampe zur Pliensaubriicke.

Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan 1984 des Nachbarschaftsverbandes Stuttgart und seiner Fort-
schreibung ist der StraBenzug NeckarstraBe — Bahnhofplatz - FleischmannstraBe als
HauptverkehrsstraBe kartiert. Das sidlich angrenzende Gelande ist als ,Flachen fir
Bahnanlagen® dargestellt.

Nordlich des StraBenzuges liegen 6stlich der Berliner StraBe ,Gemischte Bauflachen®
(M), das Quartier mit dem heutigen ZOB und Parkhaus ist als ,Flachen fir den Ge-
meinbedarf‘ (GBD) dargestellt.

Soweit der vorliegende Bebauungsplan ,Flachen fir Bahnanlagen® beansprucht, be-
steht hier eine gewisse Abweichung vom Flachennutzungsplan.

Mittelfristig ist vorgesehen, den Flachennutzungsplan fir das gesamte Gulterbahnhofs-
areal zu Uberarbeiten und mit den kinftigen Nutzungsvorstellungen in Einklang zu brin-
gen. Da die aktuelle Planung jedoch im Wesentlichen nur darauf abzielt, bereits vor-
handene — bisher teils stadtische, teils bahneigene — Verkehrsflachen als 6ffentliche
Verkehrsflachen festzusetzen, kann der Bebauungsplan fir diesen Teilbereich noch als
»-aus dem Flachennutzungsplan entwickelt“ bezeichnet werden.

Sudtangente/Gleis 1 (stlicher Teil) (Begriindung) 2



Bahnflachen

Das gesamte Bahngelande war formal planfestgestelltes Gebiet fiir Bahnzwecke. Damit
kommunales Planungsrecht greifen kann, muss die Fladche nach Abschluss der erfor-
derlichen Rickbau-, Anpassungs- bzw. VerlagerungsmaBnahmen vom Eisenbahn-
Bundesamt in einem férmlichen Verfahren entwidmet werden. Dieser Schritt setzt das
Einverstandnis der DB AG voraus, die erklaren muss, dass sie das Gelande nicht mehr
fir Bahnzwecke bendtigt.

Eine solche Erklarung liegt fir den Bereich zwischen verlangerter SchlachthausstraBe
und Bahnhof nérdlich von Gleis 1 seit Januar 1997 vor, also auch fir den hier betroffe-
nen Planbereich. Die Flachen fir die Realisierung des neuen ZOB sowie der Siudtan-
gente und der kinftigen Bauflachen bis zur verlangerten SchlachthausstraBe hat die
Stadt auch bereits weitgehend von der Bahn erworben und ist bezlglich der restlichen
Flachen in Verhandlungen. In den Kaufvertragen ist geregelt, dass das Entwidmungs-
verfahren von der DB AG eingeleitet wird, sobald der Rickbau der Bahnanlagen auf
den betroffenen Flachen erfolgt ist. Fir den vorliegenden Planbereich ist dies inzwi-
schen erfolgt und seit Dezember 2010 liegen hier nun auch die Freistellungsbescheide
des Eisenbahn-Bundesamtes vor.

Allerdings wurden einige Flachen nicht verkauft und von Bahnbetriebszwecken freige-
stellt, weil sie weiterhin und dauerhaft dem Bahnbetrieb dienen. Dies sind die Flurstlicke
Nr. 16012/15 (Bahnhofsgebaude mit angrenzenden Freiflachen), 16012/27 (Bahnhofs-
unterfihrung), sowie 16012/29, 16012/31 und 16012/32 (bahnbetriebsnotwendige tech-
nische Einrichtungen). Diese Flachen sind im Bebauungsplan nachrichtlich als Flachen
fir Bahnanlagen gekennzeichnet. Da sie aber ohne Beeintrachtigung des Bahnbetriebs
auch gleichzeitig anderen Nutzungen zugéanglich sein sollen, sind sie mit Festsetzungen
als Sondergebiet Bahnhof und als 6ffentliche Verkehrsflachen Uberlagert. Dies ge-
schieht in Anlehnung an die Anlage 5.1 der Préasidialverfligung zu entwidmungsrechtli-
chen Fragestellungen vom 01.09.2003, AZ.: Pr.2310 Paw 2003 des Eisenbahnbundes-
amtes (EBA).

OPNV-Konzept

Um die Voraussetzungen fiir eine Verlagerung des ZOB von der Berliner StraBe zum
Bahnhofplatz zu schaffen, wurde 2001/2002 eine Optimierungsstudie erarbeitet mit dem
Ziel, die den ZOB anfahrenden Buslinien optimal untereinander und mit dem S-Bahn-
Verkehr zu vertakten. Damit kann der Anschluss von und zur S-Bahn hergestellt wer-
den, sowie zwischen allen Buslinien innerhalb eines engen Zeitfensters umgestiegen
werden. Damit wird eine deutliche Qualitatssteigerung des OPNV erreicht.

Stadtbahntrasse

Im Regionalplan fir die Region Stuttgart wird vorgeschlagen, erganzend zum heutigen
Stadtbahnnetz Netzerweiterungen u. a. fir den Abschnitt Esslingen-Ostfildern-
Nellingen-Neuhausen a. d. F.- Bernhausen zu untersuchen und die mdglichen Trassen
néher zu bestimmen und zu sichern (Plansatz 4.1.2.17 (V) Nr. f).

Die aus verschiedenen Untersuchungen als Vorzugsvariante entwickelte Lésung einer
Endhaltestelle am Bahnhof Esslingen, die ggf. als Turmbahnhof Gber den Gleisen der
S-Bahn und Fernbahn ausgebildet werden soll, wird durch die vorliegende Planung
nicht tangiert. Aufgrund der erheblichen bautechnischen und finanziellen Aufwendungen
ist zudem nicht absehbar, ob und wann eine entsprechende Lésung zur Realisierung
ansteht.
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Denkmalschutz

Das Stationsgebaude des Bahnhofs Esslingen (Bahnhofplatz 1) und das Wohn- und
Geschaftshaus BahnhofstraBe 1 sind Kulturdenkmale geméas § 2 Denkmalschutzgesetz
und als solche im Bebauungsplan gekennzeichnet.

Daruber hinaus befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebiets zahlrei-
che weitere Kulturdenkmale: Bahnhof 4 (ehemaliges Zollamt), FleischmannstraBe 7,
BahnhofstraBe 4, NeckarstraBe 9 und 15, PliensaustraBe 73 (Pliensautorturm mit auBe-
rer Pliensaubriicke).

Des Weiteren ist die gesamte historische Innenstadt von Esslingen als Gesamtanlage
,ESslingen am Neckar durch Satzung vom 23.07.2001 unter Denkmalschutz gestellt.
Dieser Gesamtanlagenschutz dient der Erhaltung des historischen Orts-, Platz- und
StraBenbildes und erstreckt sich auch auf den Bahnhofplatz und die Bebauung nérdlich
der NeckarstraBe.

Veranderungen an dem geschutzten Bild der Gesamtanlage bedirfen der Genehmi-
gung der Stadt Esslingen am Neckar als untere Denkmalschutzbehdérde.

Die hier vorgesehenen MaBnahmen hinsichtlich des Orts-, Platz- und StraBenbildes
werden in enger Abstimmung mit den Denkmalbehdrden erarbeitet.

Sanierungsgebiet

Der Bahnhofplatz ist auch &stlicher Auslaufer des 1995 férmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiets Weststadt, das allerdings mit Bekanntmachung vom 30.12.2010 bis auf
wenige Grundstlicke aufgehoben wurde.

Stadtebauliche Wettbewerbe

Steq Pliensaubricke

Ende 1998 flihrte die Stadt einen Realisierungswettbewerb flir den Neubau des Pliens-
aubrtickenstegs durch, an dem 5 Architekten teilnahmen.

Anlass des Wettbewerbs war die Absicht, die vorhandenen Briicken Uber den Neckar-
kanal und die Bahnlinie sowie die Westrampe der Pliensaubriicke zu entfernen und
durch einen FuBgangersteg zu ersetzen, der auch Uber die NeckarstraBe hinweg die
Pliensauvorstadt mit der Innenstadt verbindet. Damit soll im Zuge der verkehrlichen
Neuordnung auch diese FuBgangerverbindung aufgewertet und sicherer gemacht wer-
den.

Der Entwurf des Architekturbiros Steinhilber und Weis, Stuttgart, erhielt den 1. Preis,
wurde der weiteren Planung zu Grunde gelegt und inzwischen gebaut. Er ist im vorlie-
genden Bebauungsplanentwurf deshalb als Bestand dargestellt.

Bahnhofplatz
Fir die Umgestaltung des Bahnhofplatzes und des ZOB wurde 2002 ein ,begrenzt offe-

ner interdisziplinarer ldeen- und Realisierungswettbewerb® ausgeschrieben, an dem
Arbeitsgemeinschaften zwischen Architekten und Verkehrsplanern teilnehmen konnten.
Gegenstand dieses Wettbewerbs war die Neuordnung des Bahnhofplatzes und seiner
Umgebung unter verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten und
Vorgaben. Aus diesem Verfahren ging 2003 das Berliner Biro Orange Arch, Stefan
Gessler und Kollegen, als Sieger hervor.

Die zwischenzeitlich erfolgte Weiterentwicklung deren Planungskonzeptes bildet die
Grundlage fir die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs im Bahnhofplatzbereich.
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Z0OB-Dach

Im Oktober 2009 lobte die Stadt einen Planungswettbewerb "Uberdachung des neuen
Zentralen Omnibusbahnhofs" aus. Fir die teilnehmenden Architekten und Ingenieure
galt es, in einem schwierigen stadtebaulichen und verkehrlichen Umfeld ein Dach far
die zentrale Drehscheibe des 6éffentlichen Personennahverkehrs in Esslingen zu finden,
das komfortable, witterungsgeschitzte Umsteigebeziehungen erlaubt, architektonische
Qualitat vermittelt und stadtebaulich diesen Stadteingang deutlich aufwertet - auch im
Hinblick auf die kiinftige Nachbarschaft zur Neuen Weststadt.

Der Wettbewerb wurde im April 2010 entschieden. Derzeit arbeitet das Bliros Sobek im
Auftrag der Stadt an der Detailplanung fiir das Dach. Im Bebauungsplan wird die ge-
plante Uberdachung durch Baugrenzen abgedecki.

Neue Weststadt

Wie vorstehend bereits beschrieben, méchte die Stadt das ehemalige Giterbahnhofs-
areal der Deutschen Bahn AG fur die stadtebauliche Entwicklung nutzen. Sie hat dazu
mittlerweile groBe Teilflachen des Areals erworben und steht wegen der weiteren Fla-
chen in Verhandlungen.

Die Flache liegt zentral in der Weststadt und grenzt unmittelbar an die Innenstadt und
an den Hauptbahnhof mit dem zentralen Busbahnhof an und eignet sich aufgrund ihrer
Infrastrukturn@he fir Wohnen und wohnvertragliche Arbeitsplatze.

Die zentrumsnahe Lage des Areals und die gute Verkehrsanbindung bieten die Chance,
ein innenstadtnahes attraktives Wohn- und Mischgebiet zu entwickeln, das Esslingens
Ruf als Ingenieurstadt mit hochwertigen Arbeitsplatzen und lebendigen Stadtquartieren
weiter festigen kann.

Um Lésungsvorschlage fur dieses bedeutende Projekt zu erhalten, das sich nach Wes-
ten bis zur Mettinger StraBe erstreckt und das Hengstenberg- und Kélleareal einschlie 3t
sowie einen breiten Gelandestreifen entlang der Neckaruferzone, hat die Stadt einen
nichtoffenen zweiphasigen stadtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisie-
rungswettbewerb flr Architekten/Stadtplaner in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchi-
tekten ausgelobt, der Anfang 2011 entschieden wurde. Das Preisgericht vergab den
ersten Preis an die Arbeit des Stuttgarter Blros Lehen drei. Die Uberarbeitung des
stadtebaulichen Entwurfs mindete im Rahmenplan vom 07.09.2011. Dieser diente als
Grundlage fur die Aufstellung des Bebauungsplanes Neue Weststadt, dessen Vorent-
wurf am 05.12.2011 vom Ausschuss fir Technik und Umwelt beschlossen wurde.

Auf den Planbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs hat das Ergebnis die-
ses Wettbewerbs allerdings keine unmitteloaren Auswirkungen.

Planerische Gestaltung

Far die mit Bus und Bahn ankommenden Besucher der Stadt besitzt der Bahnhofplatz
die Funktion eines Eingangtors zur Innenstadt mit optimalen Umsteigebeziehungen. Er
soll zu einer Visitenkarte der Stadt werden und sowohl Kommunikationspunkt mit Auf-
enthaltsqualitat sein als auch seinen verkehrstechnischen Funktionen gerecht werden.
Dazu ist eine vollige Umgestaltung der Freiflachen erforderlich. Der motorisierte Indivi-
dualverkehr (MIV), der seither den Platz diagonal durchquert, wird nach Siden und
Westen um das Bahnhofsgebaude herum geflihrt und so, unterstiitzt durch den Wegfall
der bisherigen Nebengebaude 6stlich der Bahnunterfihrung, Raum geschaffen flr den
Neubau des ZOB.
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Dieser besteht aus 2 wesentlichen Elementen: einem 12,5 m breiten Verkehrsraum in
Ost-West-Richtung nérdlich des Bahnhofsgebadudes bzw. stdlich von BahnhofstraBe
1/FleischmannstraBe 1, der 8 Halteplatze fir 10 Buslinien bietet, und einem kompakten
Busbahnhof mit 3 Haltestelleninseln flr 11 Buslinien an 8 Bussteigen. AuBerdem wer-
den 2 weitere Halteplatze stidlich des Bahnhofsgebaudes vorgesehen. Die enge fuBlau-
fige Zuordnung der Haltestellen bietet ideale Bedingungen fir umsteigende Fahrgéste.

Zwischen den Haltestelleninseln und dem Bahnhofsgebaude liegt der Zugang zur
Bahnsteigunterfiihrung: In Verlangerung der vorhandenen Unterflhrung wurde bereits
2009 die neue Treppenanlage mit Aufzug hergestellt. Damit wird kinftig eine kurze
Verbindung zwischen den Bushaltestellen und der S-Bahn gewéahrleistet.

Die vorhandenen markanten Gebaude Bahnhof (Denkmal), BahnhofstraBe 1 (Denkmal)
und FleischmannstraBe 1 bleiben erhalten und kénnen durch einen Kiosk (Backshop)
6stlich des Bahnhofgebaudes und eine WC-Anlage auf dem Bahnhofplatz erganzt wer-
den. Des weitern ist vorgesehen, die Warteinseln des ZOB zusammen mit der Trep-
penanlage entsprechend dem Entwurf des Blros Sobek groBflachig zu Uberdachen.
Ansonsten sollen die Freiflachen weitgehend frei von baulichen Anlagen sein und durch
eine attraktive Gestaltung und Méblierung aufgewertet werden (Banke, Beleuchtung,
Béaume, ...). Dazu gehért auch, dass die Flachen einheitlich mit groBformatigen Granit-
platten belegt werden sollen.

Auch in der NeckarstraBe wurde durch die Verlegung der Fahrbahn nach Stden vor
den Gebauden ein bis zu 10 m breites Vorfeld geschaffen, das hier eine neue Aufent-
haltsqualitat bietet. Damit wird Passanten das Flanieren, Einkaufen und Verweilen er-
moglicht und so diese innerstadtische Geschéftslage deutlich aufgewertet.

Im dstlichen Abschnitt dieses Vorfeldes wurde die Rampe zur Pliensaubriicke ebenso
integriert wie ein Treppenabgang und eine Aufzugsanlage. Vor den Gebduden Neckar-
straBe 1 bis 7 wurde auBerdem eine Reihe aus 8 Baumen gesetzt. Sidlich davon ver-
lauft nun ein 2,5 m breiter Radweg mit beidseitig 0,5 m breiten Schutzstreifen, an den
die 4 neuen Fahrbahnen der NeckarstraBe anschlieBen. Im verbleibenden Reststreifen
in Richtung Bahnfladchen wurden Schutzwénde integriert sowie ein Grinstreifen mit wei-
teren 7 Baumen.

Mit diesen (gestalterischen) MaBnahmen im 6ffentlichen Raum wurden das Orts- und
StraBenbild des Planbereiches, dessen Aufenthaltsqualitat und vor allem seine vielfélti-
gen Funktionen signifikant verbessert.

Art und MaB der baulichen Nutzung

Das denkmalgeschitzte Bahnhofsgebdude wird nachrichtlich als Flache fir Bahnanla-
gen dargestellt und mit der planungsrechtlichen Festsetzung Sondergebiet Bahnhof
Uberlagert. Damit wird seiner multifunktionalen Nutzung Rechnung getragen: Neben
dem bahnspezifischen Angebot der DB-Service-AG finden sich hier verschiedene
Dienstleistungseinrichtungen wie Bank, Zeitschriftenverkauf, Frisér, ....

Da diese Nutzungsmischung auch in Zukunft méglich sein soll, wird der Bahnhof als
Sondergebiet im Sinne von § 11 (1) BauNVO mit den zuldssigen Nutzungen Dienstleis-
tungsbetriebe, Blronutzung, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften
festgesetzt. Weil die Uberbaubare Flache auf das Gebaude selbst reduziert ist, wird ei-
ne Grundflachenzahl von 1,0 festgesetzt. Nachdem der Bahnhof unter Denkmalschutz
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steht, sind bauliche Veranderungen nur in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehérde
mdglich, weshalb weitere Festsetzungen zum MaB der baulichen Nutzung nicht erfor-
derlich sind.

Die Gebaude BahnhofstraBe 1 und FleischmannstraBe 1 werden als Kerngebiet (MK)
festgesetzt und mit den NutzungsmaBen GRZ = 1,0, Traufhéhe = N 251,0 m (. NN und
Gebaudeoberkante = N 256,0 m t. NN in ihrem Bestand abgedeckt. Sie weisen im Erd-
geschoss verschiedene gewerbliche Nutzungen auf (Gastronomie, Laden, Bank, ...), in
den oberen Geschossen Dienstleistungen und Wohnen. Diese typische Kerngebiets-
nutzung soll auch in Zukunft erhalten bleiben.

Die Freiflachen des Bahnhofplatzes werden als Verkehrsflachen mit besonderer
Zweckbestimmung ,Bahnhofplatz“ festgesetzt, auf der zweckgebundene bauliche Anla-
gen zugelassen werden kdnnen (z. B. Kiosk, WC-Anlage, Uberdachungen, Aufzug, ...).
Ein mdglicher Standort fiir einen Kiosk (Backshop) ist im Plan dargestellt und flr die
geplante Uberdachung der Buswarteinseln sowie die WC-Anlage sind Baugrenzen fest-
gesetzt.

Im gesamten Plangebiet sind Vergnligungsstatten sowie Anlagen, Betriebe und Einrich-
tungen, die der gewerblichen Unzucht dienen, nicht zulassig.

Mit dem Ausschluss dieser Nutzungen soll gewahrleistet werden, dass dieses von Pas-
santen aller Altersgruppen stark frequentierte Gebiet frei von ,Tabu-Zonen* bleibt und
stadtebaulich negative Auswirkungen (z.B. Verédung im zentralen Dienstleistungs- und
Warenangebot, Verlust an Angebotsvielfalt, Abwertung von Geschaftslagen, Verdran-
gungseffekte, Herabsetzung der Wohneignung, Negativ-Image, ...) vermieden werden.
Andernfalls bestiinde auch die Gefahr, dass den hohen stadtischen Investitionen hier
und in der Umgebung des Gebiets (BahnhofstraBe, Am Kronenhof, ...) nicht der ange-
strebte Erfolg zuteil werden kdnnte.

Des Weiteren sind im Plangebiet Werbeanlagen als selbstandige gewerbliche Haupt-
nutzungen gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO unzuldssig. Nachdem es bisher in dem Ge-
biet keine Werbeanlagen in Form selbstandiger gewerblicher Hauptanlagen gibt, ist
nicht auszuschlieBen, dass klnftig auch Bereiche innerhalb des Plangebiets in den
Blickpunkt entsprechender Anbieter geraten. Die Zulassung solcher Anlagen wirde so-
wohl der seitherigen Nutzungsstruktur als auch der kinftigen, entsprechend den Rege-
lungen des Bebauungsplanes sich entwickelnden Nutzungsstruktur widersprechen und
zu einer Beeintrachtigung der Standortqualitat und des Images des Gebietes fihren. Da
es ausdrickliches Ziel solcher Werbeanlagen ist, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken
und im vorhandenen Ortsbild aufzufallen, ist von solchen Anlagen auch eine massive
Stérung des Ortsbildes zu erwarten. Dies ist insbesondere fir das Erscheinungsbild
innerhalb der geschiitzten Gesamtanlage nicht akzeptabel. Auch hinsichtlich der bereits
durchgefihrten und weiterhin geplanten aufwertenden UmgestaltungsmaBnahmen im
6ffentlichen Raum ware die Errichtung von groBflachigen Werbeanlagen far Fremdwer-
bung kontraproduktiv. Dariiber hinaus ist es sowohl auf den Bahnhofplatz als auch in
den zufiihrenden StraBen angesichts des hohen Verkehrsaufkommens aus Sicher-
heitsgrinden nicht vertretbar, dass die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf-
grund solcher Werbeanlagen beeintrachtigt wird.
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Verkehrsflachen, VerkehrserschlieBung

Wie bereits beschrieben, besteht der gréBte Teil des Geltungsbereichs aus Verkehrs-
flachen, da der wesentliche Inhalt dieses Bebauungsplans die Neuordnung dieser Fla-
chen ist. Dementsprechend sind die neue Sidtangente mit der Westumfahrung des
Bahnhofs, der Bahnhofplatz mit dem neuen ZOB und die (bereits erfolgte) Verlegung
der NeckarstraBe mit dem Pliensausteg im Plan dargestellt.

Die Darstellungen basieren auf Verkehrsentwirfen, die aus Wettbewerben als Sieger
hervorgingen und anschlieBend Uberarbeitet wurden. Auf eine detaillierte Beschreibung
des Verkehrskonzepts wird hier verzichtet.

Die als Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung Bahnhofplatz gekennzeichnete
Flache dient verschiedenen Verkehrsarten, insbesondere dem Bus-, Taxi-, FuBganger-,
Radfahr- und Anlieger- sowie Lieferverkehr. Eine verkehrliche ErschlieBung der dorti-
gen Grundstlcke bleibt gewéahrleistet.

Das Plangebiet ist verkehrlich hervorragend erschlossen; dies gilt insbesondere in Be-
zug auf den OPNV (Busse, Bahn, ...). Ebenso ist die Anbindung an das Uberértliche
StraBennetz durch die nahe liegende B 10 und Uber die Verbindung Vogelsangbriicke —
ZollbergstraBe — Ostfildern an die Autobahn A 8 gegeben.

Den Kunden des innerstadtischen Einzelhandels stehen mehrere Parkhauser und Tief-
garagen in der Nachbarschaft des Plangebiets zur Verfligung.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Das Plangebiet ist hohen Larmimmissionen insbesondere aus dem Kraftfahrzeug- und
Schienenverkehr ausgesetzt. Die heute vorhandenen Larmwerte Uberschreiten sowohl
tags als auch nachts die in der DIN 18005 genannten Orientierungswerte flir ein Kern-
gebiet. Die geplanten BaumaBnahmen werden in ihrem Umfeld zu Verschiebungen der
Larmimmissionen fihren, die teilweise komplexe Folgen haben. So wird beispielsweise
entlang der NeckarstraBe der StraBenverkehrslarm an den Geb&udefassaden durch
das Abricken der Fahrbahnen abnehmen, andererseits durch den Wegfall der
Westrampe der Pliensaubriicke und den kinftig steigenden Schienenverkehr der
Schienenverkehrslarm zunehmen.

Aktive SchallschutzmaBnahmen (z. B. Larmschutzwénde) sind nicht in dem theoretisch
erforderlichen AusmafB mdglich. Zwar wurde eine entlang der Bahngrenze vorhandene
Mauer gegenlber NeckarstraBe 5-9 erhalten und nach beiden Seiten durch neue Prall-
wande erganzt, aber insbesondere die oberen Geschosse der Gebaude an der Neckar-
straBBe kdnnen damit nicht ausreichend vor Larm geschutzt werden.

Um die Auswirkungen der geplanten MaBnahmen auf die La&rmimmissionen in ihrem
Umfeld konkret beurteilen zu kénnen, hat die Stadt eine schalltechnische Untersuchung
in Auftrag gegeben (ACCON GmbH, Ingenieurbro fir Schall- und Schwingungstechnik,
86926 Greiffenberg, Bericht vom 13.10.2005). Das Ingenieurbiro stellt fest, dass das
Plangebiet bereits heute tags und nachts durch Larm hoch belastet ist. Die Verlagerung
der StraBen im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsbereichs und der NeckarstraBe
bewirkt bezuglich des StraBenlarms zun&chst eine Verbesserung der Situation in der
NeckarstraBe (Larmabnahme durch Abricken der Fahrbahn um rund 10 m. Hier wur-
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den vorher z. B. tagsUber an den Fassaden ca. 73-76 dB (A) ermittelt und als Folge der
StraBenverlegung ca. 68-72 dB (A) prognostiziert). Durch die hohen Larmbelastungen
aus dem Schienenverkehr, die in Zukunft (und vor allem nachts) noch weiter steigen
werden, wird aber der Gesamtlarmpegel ebenfalls weiter steigen. In einem derzeit lau-
fenden Larmschutzprogramm der DB Netz AG ist vorgesehen, betroffene Wohnungen
durch passive LarmschutzmaBnahmen (Fenster) gegen Schienenverkehrslarm zu
schitzen. Entlang der NeckarstraBe ist zum Schutz der unteren Geschosse gegen
Schienenverkehrslarm die Erstellung einer transparenten Larmschutzwand geplant.

Im Bereich des Bahnhofplatzes verandert sich die Larmsituation durch die neue Stra-
Benfliihrung und den ZOB. Hier wird es klnftig an einigen Gebaudefassaden ebenfalls
etwas leiser werden als bisher, an anderen Fassadenabschnitten aber auch lauter; hier
entstehen dem Grunde nach Anspriche auf SchallschutzmaBnahmen. Der Baulasttra-
ger ist ggf. zur Prifung und Durchfiihrung von SchallschutzmaBnahmen verpflichtet.
Da, wie beschrieben, aktive LarmschutzmaBnahmen nicht im erforderlichen Umfang
moglich sind, missen passive LarmschutzmaBnahmen ergriffen werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen wird hier der Einbau von Larmschutzfenstern bezuschusst.

In der genannten schalltechnischen Untersuchung ist die Larmsituation vor und nach
den BaumaBnahmen an den einzelnen von der Planung betroffenen Fassaden detail-
liert dargestellt.

Da die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 Gberschritten werden, wird
im Bebauungsplan festgesetzt, dass bei der Planung von Neubauten besondere bauli-
che Vorkehrungen gegen Larmimmissionen zu treffen sind. Diese baulichen Vorkeh-
rungen missen so beschaffen sein, dass in den Aufenthaltsrdumen je nach deren Nut-
zung bestimmte Innenschallpegel nicht Gberschritten werden. Dies kann z. B. durch den
Einbau von Schallschutzfenstern, die Verwendung von schallddmmenden Baustoffen
und die Orientierung der Aufenthaltsraume erreicht werden.

Ver- und Entsorgung

In diesem innerstadtischen Bereich sind alle erforderlichen Infrastruktureinrichtungen
vorhanden und die Ver- und Entsorgung der Grundstliicke (Energie, Wasser, Millent-
sorgung, ...) ist gewahrleistet.

Betriebsanlagen fiir den Oberleitungsbus

Durch die Verlegung des ZOB und die Umfahrung des Bahnhofs werden auch Ande-
rungen bzw. Neubauten hinsichtlich der Fahrleitungsanlagen fir den O-Bus notwendig.
Betriebsanlagen flr den O-Bus sind den Betriebsanlagen fiir StraBenbahnen gleichge-
stellt. Sie dirfen gemaB § 28 Personenbeférderungsgesetz (PBe4fG) ,nur gebaut wer-
den, wenn der Plan vorher festgestellt ist... Bebauungsplane nach § 9 des Baugesetz-
buches ersetzen die Planfeststellung..., sofern darin Betriebsanlagen fur StraBenbah-
nen ausgewiesen sind.”

In diesem Sinne sind im vorliegenden Bebauungsplan die geplanten Standorte fiir die
Abspannmasten und die Wandanker der O-Busleitungen im Umfeld des Bahnhofs als
nachrichtliche Ubernahmen dargestellt, ebenso wie die im Zuge des Umbaus der Ne-
ckarstraBe dort neu aufgestellten Abspannmasten.
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Altlasten

Am heutigen Bahnhofsvorplatz befand sich von 1855 bis 1874 der Standort des ehema-
ligen Gaswerks. Im Zusammenhang mit dem Abriss der ehemaligen Hauptpost an der
Ecke Fleischmann-/Berliner StraBBe (ca. 2000) wurden bereits umfangreiche Boden- und
Grundwasseruntersuchungen sowie SanierungsmaBnahmen durchgefihrt. Samtliche
Tiefbauarbeiten am Standort und im Umkreis des ehemaligen Gaswerks sind auch
kinftig in Abstimmung mit dem Landratsamt Esslingen gutachterlich zu Gberwachen
und zu dokumentieren. Die Kontrolle aller vorhandener Grundwassermessstellen hat
vor, wahrend und nach der BaumaBnahme zu erfolgen. Die BaumaBnahmen wéahrend
der Umbauarbeiten sind gutachterlich zu begleiten.

Bei der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes muss der Versieglungsgrad von nahezu
100 % erhalten bleiben. Vorgesehen ist auch maximal der Eingriff in eine Tiefe, der den
Austausch bestehender Leitungen ermgglicht.

Auf dem Grundstiick FleischmannstraBe 1 befand sich mehrere Jahrzehnte bis 1993
eine chemische Reinigung. Umweltgefdhrdende Stoffe wurden teilweise unsachgeman
verwendet, so dass Luft, Boden und Grundwasser verunreinigt wurden. Im Zuge der
UmbaumaBnahmen am Bahnhofsvorplatz ist durch Auskofferung die Sanierung des
Schadensfalles geplant.

Samtliche auf dem Gelande befindliche Grundwassermessstellen sind aus Grinden
einer evil. nachfolgenden fachtechnischen Kontrolle des ehemaligen Gewerbestandorts
Bahnhofsvorplatz zu erhalten.

Hochwassergefahrdung

Das Plangebiet wurde mittels eines durch die Universitat Karlsruhe erarbeiteten hydro-
dynamisch-numerischen Flussmodells (HN-Modell) auf die Hochwassergefahrdung un-
tersucht. In der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) ist der groBte Teil des Plangebiets
als Uberflutungsflache HQextrem (ca. HQ1000) kartiert, das heiBt, dass in diesem Be-
reich mit Hochwéassern zu rechnen ist, die seltener als einmal in 100 Jahren auftreten.
Eine hohere Gefahrdung besteht jedoch flir die Bahnhofsunterfihrung, da sie im
Druckwasserbereich des Neckars liegt.

Im Einzelnen stellen sich die Héhenverhaltnisse, gemaB HWGK, wie folgt dar:

Der Wasserspiegel des Neckars auf Héhe des Bahnhofs wurde bei einem hundertjahrli-
chen Hochwasser mit HQ100 = N233,6 m, bei einem Extremhochwasser mit HQextrem
= N237,2 m . NN berechnet.

Der Bahnhofplatz liegt im Umfeld des Bahnhofsgeb&audes bei ca. N236,8 m 0. NN. Da-
mit ist nach derzeitigem Stand HWGK hier mit einer Uberflutung bei HQextrem zu rech-
nen.

Gleiches gilt fir die NeckarstraBe, die von der Einmindung der BahnhofstraBe zur Ein-
muindung der PliensaustraBe von ca. N236,8 m (. NN auf ca. N236,0 m 0. NN fallt, wo
ein HQextrem-Wert von N237,8 berechnet wurde.

Die Bahnhofunterfiihrung hat an der tiefsten Stelle eine H6he von 233,18 m 0. NN, liegt
also unter der Wasserspiegellage des hundertjahrlichen Hochwassers. Zum Schutz vor
Hochwasser ist die UnterflUhrung am stdlichen Zugang mit einem Damm versehen, der
eine Kronenhdéhe von N234,35 m (. NN am oberen Treppenpodest aufweist. Dieser
Damm wirde also erst bei einem Hochwasserereignis gréBer HQ100 Uberstrémt wer-
den.
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Weil aber der Bereich der Bahnhofsunterflihrung bei einem gr6Beren Hochwasser als
einem HQ100 bei Versagen oder Uberstrémen der vorhandenen Schutzeinrichtung G-
berflutet wirde, gilt er gemaB § 80 Abs. 1 Nr. 2 Wassergesetz Baden-Wirttemberg als
hochwassergefahrdetes Gebiet im Innenbereich. Hier sind BaumaBnahmen im Sinne
der Hochwasservorsorge (Bau- und Verhaltensvorsorge) durchzufiihren, um bei eintre-
tenden Hochwasserereignissen etwaige Schaden ausschlieBen oder minimieren zu
kénnen.

In hochwassergefédhrdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Anlagenverordnung
wassergefahrdender Stoffe (VAWS) in der jeweils glltigen Fassung. Zudem kann die
Ortspolizeibehdrde durch Rechtsverordnung oder im Einzelfall erforderliche Regelun-
gen zum Schutz der Umwelt und zur Abwehr von Gefahren und Schéaden treffen.

Ortliche Bauvorschriften

Zur Umsetzung gestalterischer Ziele — Einflgung von Um- oder Neubauten in den Be-
stand (Gesamtanlagenschutz!) — wird zusammen mit dem Bebauungsplan auch eine
Satzung Uber die 6rtlichen Bauvorschriften gemaB § 74 LBO erlassen. Diese beinhaltet
insbesondere Anforderungen an die auBere Gestaltung baulicher Anlagen, an Werbe-
anlagen und an Einfriedungen sowie an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten
Flachen der bebauten Grundstiicke.

Um ein méglichst einheitliches stadtebauliches Gesamtbild zu erhalten, werden &rtliche
Bauvorschriften zur Ausgestaltung von Dachaufbauten, Dachneigung, Dacheindeckung,
Fassadengestaltung, Einfriedungen und Werbeanlagen getroffen. Durch diese Gestal-
tungsvorschriften wird das Einfligen etwaiger Neu- oder Umbauten in die vorhandene
Umgebungsbebauung und eine ortsbildvertragliche AuBengestaltung sichergestellt. Die
Notwendigkeit detaillierter gestalterischer Regelungen ergibt sich insbesondere auf-
grund der bereits heute schon vorhandenen hohen gestalterischen Qualitat der Grin-
derzeitbebauung, die es auch fur die Zukunft zu sichern gilt.

Kosten und Finanzierung
Die Kosten fir die im Planbereich noch ausstehenden verkehrlichen BaumafBnahmen

werden vom Tiefbauamt wie folgt geschatzt (ohne Grunderwerb):
StraBenbau Anschluss Sidtangente

an die Berliner StraBe ca. 1,12 Mio. Euro
Neubau ZOB (ohne Dach), Bahnhofplatz ca. 5,40 Mio. Euro
Z0OB-Dach ca. 3,10 Mio. Euro

Daflir werden aus verschiedenen Férderprogrammen Zuwendungen in H6he von ca.
1,0 Mio. Euro erwartet, so dass bei der Stadt ein Eigenanteil von ca. 8,62 Mio. Euro
verbleibt.

Die stufenweise Realisierung dieser MaBnahmen kann nach heutiger Schatzung etwa
Ende 2014 abgeschlossen werden, wenn die erforderlichen Finanzmittel in den ent-
sprechenden Haushalten bereitgestellt werden.

gez. Daniel Fluhrer
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Umweltpriafung, Umweltbericht

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan ,Sidtangente/Gleis 1 (&stlicher Teil)* gliedert
sich nach den Vorgaben der Anlage des Baugesetzbuches zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz
2 Nr. 2 BauGB.

1. Einleitung

a.

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans

Das Plangebiet liegt in der Innenstadt (Planbereiche 01"Innenstadt 1" und
03"Innenstadt III") und besteht im Wesentlichen aus Verkehrflachen. Ziel der
Planung ist die Verwirklichung eines weiteren Abschnitts des Verkehrskon-
zepts ,Verlangerung der Ulmer StraBe, Stdtangente/Gleis 1“. Geplant ist die
Verlegung der NeckarstraBBe nach Siden (Sidumfahrung des Bahnhofs), die
Anbindung der Berliner StraBe an die Stdtangente und die Verlegung des
Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) zum Bahnhofsplatz. Der bereits erfolgte
Neubau des FuBgéangerstegs von der Pliensaubriicke zur PliensaustraBe (mit
Treppe, Rampe und Aufzug) wird im Plan als Bestand dargestellt.

Ziele des Umweltschutzes

Die gesetzlichen Ziele des Umweltschutzes sind in den einschlagigen Fach-
gesetzen und Regelwerken niedergelegt, u. a. Bundesnaturschutzgesetz, Na-
turschutzgesetz Baden-Wdirttemberg, Bundesbodenschutzgesetz mit Bun-
desbodenschutzverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz Baden-
Wirttemberg, Immissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnun-
gen, Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung sowie FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie.

Die fachlichen Grundlagen und Ziele fir das Plangebiet und seine Randbe-
reiche sind u. a. in folgenden Planungen und Untersuchungen enthalten:
Klimaatlas Region Stuttgart (Verband Region Stuttgart, 2008), Umweltfor-
schung Esslingen, Veréffentlichungen zur Bioindikation, Bande 9 bis 11
(KREEB, 2000/2003), Schalltechnische Untersuchung (Larmgutachten, AC-
CON GmbH, 2005), Regionalplan 2009 (Verband Region Stuttgart, 2010).

Im Landschaftsplan (Nachbarschaftsverband Stuttgart, NVS, 1981), in der
Untersuchung fir ein Biotopverbundsystem (NVS, 1987), in den Vogelbe-
standserhebungen (FRANKE, BAAS-FRANKE, 1992 und 1993) sowie im
Landschaftsrahmenplan (Verband Region Stuttgart, VRS, 1999) werden be-
zlglich des Plangebiets keine Entwicklungsziele definiert.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

a. Bestandsaufnahme und voraussichtliche Beeintrachtigungen

Mit der Verwirklichung des Bebauungsplans ergibt sich die Umwandlung von
Bahnflachen in &ffentliche Verkehrsflachen sowie eine Anderung der Ver-
kehrsablaufe im Bereich der bestehenden sowie der geplanten Verkehrsfla-
chen. Auf Grund der hohen Vorbelastung sind negative Auswirkungen auf
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt gemaB § 1 Abs.
6 Nr. 7a BauGB nicht zu erwarten.

Stidtangente/Gleis 1 (8stlicher Teil) (Begriindung) 12



Eine relevante Beeintrachtigung der vorhandenen Fauna (hoch anpassungs-
fahige Arten, wie z. B. Stadttauben) ist nicht anzunehmen. Im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans befindet sich der Standort des im 19. Jahrhundert
dort vorhandenen Gaswerks. Im Zusammenhang mit dem Abriss der ehema-
ligen Hauptpost an der Ecke Fleischmann-/Berliner StraBe (ca. 2000) wurden
bereits umfangreiche Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie Sanie-
rungsmaBnahmen durchgefihrt. Samtliche Tiefbauarbeiten am Standort des
ehemaligen Gaswerks sind auch kiinftig in Abstimmung mit dem Landratsamt
Esslingen gutachterlich zu Gberwachen und zu dokumentieren. Es ist anzu-
nehmen, dass durch weitere SanierungsmaBnahmen die Schadstoffbelastung
in Bezug auf Boden und Grundwasser verbessert wird.

Es besteht keine Relevanz bezliglich der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genann-
ten Umweltbelange (keine FFH-Relevanz, kein europaisches Vogelschutzge-
biet).

In Bezug auf die Gesundheit der Anwohner (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) ergibt
sich durch die Verlagerung der StraBe zunachst eine Verbesserung der Stra-
Benlarm-Situation. Durch die hohen Larmbelastungen aus dem Schienenver-
kehr, die in Zukunft voraussichtlich noch weiter steigen werden, wird kinftig
der Gesamtlarmpegel jedoch weiter steigen. Bezlglich der Atemluft liefern die
Ergebnisse der ,Umweltforschung Esslingen® (langfristig angelegtes Biomoni-
toring-Projekt) deutliche Hinweise auf eine schlechte Luftqualitat. Gleichwohl
ist in der langfristigen Tendenz eine Verbesserung der Luftschadstoffsituation
ablesbar (Entwicklung der Enzymaktivitat bzw. der Anzahl der Flechtenarten
von 1972 tber 1980/81 bis 1991/92).

Kulturgtiter und sonstige Sachguter gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB sind von
dem Vorhaben nicht betroffen. Denkmalgeschitzte Gebaude (u. a. der Bahn-
hof) werden durch den Bebauungsplan gesichert.

Durch die Optimierung der Verkehrsablaufe soll eine Zunahme der Verkehrs-
emissionen vermieden werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB).

Der Aufbruch der bestehenden Asphaltdecken, der Ausbau von verunreinig-
ten Béden und die Verwertung bzw. Entsorgung des Aufbruch- bzw. Aus-
hubmaterials erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Umweltbe-
lange gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB werden demnach nicht tangiert.

Die Nutzung erneuerbarer Energien gemas § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist nicht
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Umweltbelange gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB (Landschaftsplan, Plane des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts) sind von dem Vorhaben nicht
tangiert.

Die Ergebnisse der ,Umweltforschung Esslingen“ liefert deutliche Hinweise
auf eine schlechte Luftqualitat (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB). Gleichwohl ist in
der langfristigen Tendenz eine Verbesserung der Luftschadstoffsituation ab-
lesbar (s. 0.).

Wechselwirkungen gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB zwischen den Schutzgu-
tern geman § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sowie den Belangen des Umweltschut-
zes gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7c und d BauGB sind nicht zu erwarten (keine
FFH-Relevanz, kein européisches Vogelschutzgebiet, keine Beeintrachtigung
von Kultur- und sonstigen Sachgutern).

Im Ergebnis ist unter Berticksichtigung der zuldssigerweise bereits bestehen-
den Nutzungen eine bebauungsplanbedingte Zunahme der Eingriffsintensitat
nicht zu erwarten.
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b. Prognose
In Abhangigkeit von der Entwicklung der Verkehrsbelastung sowie der Steue-

rung der Verkehrsablaufe kann sich der Umweltzustand des Plangebiets bei
Nicht-Durchfihrung der Planung in geringem Umfang sowohl positiv als auch
negativ verandern. Auch bei Durchfiihrung der Planung kann sich der Um-
weltzustand des Plangebiets sowohl positiv als auch negativ verandern.

c. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen
Durch passive SchallschutzmaBnahmen an den Wohngebauden ergibt sich
eine Reduzierung der Larmbelastung. Zum Schutz der unteren Geschosse
gegen den Schienenverkehrslarm ist erganzend entlang der Bahnlinie die Er-
richtung einer transparenten Larmschutzwand geplant.

d. Anderweitige Planungsmdéglichkeiten
Anderweitige Planungsmadglichkeiten, die dem Ziel des Bebauungsplans ent-
sprechen, bestehen nicht.

3. Zusatzliche Angaben

a. Verfahren der Umweltpriafung
Die Umweltauswirkungen sind verbal-argumentativ beschrieben.
Nach gegenwartigem Stand sind im Bebauungsplanverfahren weitere Unter-
suchungen oder sonstige technische Verfahren zur Ermittlung der Umwelt-
auswirkungen nicht erforderlich.

b. Monitoring
Die Uberwachung der Umweltauswirkungen erfolgt im Rahmen des langfristi-
gen Biomonitoring-Projektes ,Umweltforschung Esslingen“ sowie im Rahmen
von Verkehrsuntersuchungen und schalltechnischen Untersuchungen.

c. Zusammenfassung
Das Plangebiet liegt in der Innenstadt (Planbereiche 01"Innenstadt 1" und
03"Innenstadt III") und besteht im Wesentlichen aus Verkehrflachen. Ziel der
Planung ist die Verwirklichung eines weiteren Abschnitts des Verkehrs-
konzepts ,Verlangerung der Ulmer StraBe, Stdtangente/Gleis 1“. Geplant ist
die Verlegung der NeckarstraBe nach Siden (Sidumfahrung des Bahnhofs),
die Anbindung der Berliner StraBe an die Sudtangente, die Verlegung des
Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) zum Bahnhofsplatz und der Neubau des
FuBgéngerstegs von der Pliensaubriicke zur PliensaustraBe (einschlieBlich
Treppe, Rampe und Aufzug).
Da der Planbereich im Wesentlichen aus Verkehrflachen besteht, sind in den
vorliegenden umweltbezogenen Gutachten in der Regel nur einzelne Aussa-
gen Uber die Umweltbelange im Plangebiet enthalten.
Auf Grund der zulassigerweise bereits bestehenden Nutzungen sowie in An-
betracht des geplanten stadtebaulichen Konzepts ist die Zunahme der Ein-
griffsintensitat nicht zu erwarten.
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