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Auslage

Ausfertigung

Satzungsbeschluss

In-Kraft-Treten Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung

vom        26.04.2014

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom        28.10.2013

STADTPLANUNGS- UND  STADTMESSUNGSAMT

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

,   TOP      11

bis        04.12.2013

Stadtbaudirektor

Bürgermeister

Gemeinderat am      31.03.2014

Esslingen am Neckar, den        23.04.2014

,    Nr.      96

BEBAUUNGSPLAN UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

WÄLDENBRONNER STRASSE /

PLANDATUM:      12.09.2013

IN DEN PLANBEREICHEN  12 "HOHENKREUZ" und 13 "KIRCHÄCKER"

KREBENWIESENWEG

gez. i. V. Ratzer

gez. W.Wallbrecht
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Mischgebiet

(siehe Textteil Nr. A 1.)
(§ 6 BauNVO)

MI 1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)
Art der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

Grundflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung

0,6

III

o
Offene Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
Bauweise

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Überbaubare Grundstücksfläche

Baugrenze

Nicht überbaubare Grundstücksfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Stellplätze und Garagen

StellplatzSt

Richtlinie für Grünanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen
im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGBV

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

(z.B. Fahrbahn, Gehweg, Parkfläche       , usw.)
Verkehrsflächen mit Richtlinien für die Aufteilung

Verkehrsflächen

Versorgungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Gas

Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen

Kennzeichnung von Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrsimmisionen zu treffen sind

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(siehe Textteil Nr. A 5.1)
i

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.v.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

(siehe Örtliche Bauvorschriften Nr. A 1.)

(siehe Textteil Nr. A 6.2)

Satteldach

Flachdach

Walmdach
(siehe Örtliche Bauvorschriften Nr. A 1.)

SD

WD

FD

Geprüft und die Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster

Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Esslingen am Neckar, den   29.01.2013

im Sinne § 1 Abs. 2 PlanzVO 90 bescheinigt:

gez. Nerger

Einschrieb

siehe

I

Firstrichtung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Stellung baulicher Anlagen

a abweichende Bauweise:
Offene Bauweise, jedoch ohne Beschränkung der Gebäudelänge
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Höhe baulicher Anlagen :
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40-55°

40-55°

40-55°

EFH max=N331,0
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siehe

MI 1
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siehe

FD

III

AHmax=11,5

Mischgebiet 1

(siehe Textteil Nr. A 1.1)
(§ 6 BauNVO)

MI 2

Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen

zu Art und Maß der baulichen Nutzung
Abgrenzung von unterschiedlichen Festsetzungen

Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Sonstige Festsetzungen

(siehe Textteil Nr. A 2.1.2.1)

(siehe Textteil Nr. A 2.1.2.2)
maximale Traufhöhe in Meter über EFH

THmax=11,5

maximale Attikahöhe in Meter über EFH
AHmax=11,5

(siehe Textteil Nr. A 2.1.2.3)
maximale Firsthöhe in Meter über EFH

FHmax=15,5

Maximal zulässige Erdgeschossrohfußbodenhöhe ü. NN
EFH max= N331,0

(siehe Textteil Nr. A 2.1.1)

(siehe Örtliche Bauvorschriften Nr. A 1.1.1)
zulässige Dachneigung

40-55°

Bereich für Ein- und Ausfahrt

Ein- und Ausfahrt

lr

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger
zu belastende Flächen

lr

MI 2

MI 2

MI 2

MI 2

MI 2

(siehe Textteil Nr. A 4.1)
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