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Uberbaubare und nicht iberbaubare Grundstiicksflachen

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflache

Baugrenze

Nicht Uberbaubare Grundstucksflache

Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garage

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache

Verkehrsflachen mit Richtlinien fur die Aufteilung
(z.B. Fahrbahn, Gehweg, usw.)

Private Grunflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Gartenland
(siehe Textteil Nr. A 4.1)
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(siehe Textteil Nr.

Nachrichtliche Ubernahme von Denkmaélern

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

(siehe Texttell Nr. A6.1)

Nachrichtliche Ubernahme von Festsetzungen nach

anderen gesetzlichen Vorschriften
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Wasserschutzgebiet
mit Angabe der Schutzzone
(siehe Textteil Nr. A 7.1)

Sonstige Festsetzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

des

Abgrenzung von unterschiedlichen Festsetzungen

zu Art und MaB der baulichen Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Gepruft und die Ubereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster
im Sinne § 1 Abs. 2 PlanzVO 90 bescheinigt:

Esslingen am Neckar, den 15.03.2014
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt

gez.: Clemens-Martin
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Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Zeichenerklarung ,
= — = — Mit Gehrecht zugunsten von Flst. 23
_—— _— zu belastende Flachen
Art der baulichen Nutzung = g = Mit Leitungsrecht zugunsten der Stadt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) - T Esslingen zu belastende Flachen
Mischgebiet
M (§ 6 BauNVvO) Vorkehrungen zur Minderung von schédlichen Umwelteinwirkungen
(siehe Textteil Nr. A 1.1 bis 1.3) (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
MaB der baulichen Nutzung . Kenhzeichnung von Flachen, bei deren .Bebggung besondere .
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) | E)Sz?:g(e:hfe;/g;ﬁegrruzg:ge:)gegen Verkehrsimmisionen zu treffen sind
1] Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze
) AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
0,5 Grundflachenzahl (§9 Abs. 4 BauGB iv.m. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Geschossflachenzahl SD Satteldach

Textteil

Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1

21

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

7.1

(§ 9 BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Im Mischgebiet (MI) sind nicht zuléssig (§ 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO):

- Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen
- Tankstellen

- Vergnugungsstétten

- Werbeanlagen als selbststandige gewerbliche Hauptnutzungen

- Gartenbaubetriebe

- Autoreparaturwerkstéatten, Autohandel und Lagerpléatze

Maf der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 a BauNVQO)

Grund- und Geschossflache

Bei der Ermittlung der Geschossflache (§ 20 BauNVO) bleiben die Flachen von
Stellplatzen und Garagen in Vollgeschossen unberlcksichtigt (§ 21a Abs. 4 Nr.
3 BauNVO).

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz
1 BauNVO bezeichneten Anlagen Uberschritten werden, hdchstens jedoch bis
zu einer Grundflachenzahl von 0,7.

Weitere Uberschreitungen kénnen im Einzelfall zugelassen werden, wenn die
Flachen wasserdurchlassig und begrunt oder bauliche Anlagen erduberdeckt
ausgefuhrt werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 und 4 BauNVO).

Bei der Ermittlung der Geschossflachen sind die Flachen von Aufenthaltsrau-
men in anderen Geschossen (Nichtvollgeschossen) einschlieRlich der zu ihnen
gehodrenden Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungswéande mitzu-
rechnen. Dabei darf die zulassig Geschossflache ausnahmsweise um bis zu
15% Uberschritten werden. (§ 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO)

Im Einzelfall kbnnen von der Zahl der Vollgeschosse Ausnahmen zugelassen
werden, wenn sich das weitere Vollgeschoss im Dachraum befindet und die
festgesetzte Geschossflachenzahl (GFZ) nicht Uberschritten wird (§ 16 Abs. 6
BauNVO).

Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Die Abstadnde der Garagen und Carports zu den o&ffentlichen Verkehrsflachen
mussen bei Parallelstellung mindestens 1,0m und bei Senkrechtstellung min-
destens 5,0m betragen.

Der Abstand zwischen der hinteren Begrenzung von oberirdischen Stellplatzen,
Garagen und Carports und der dem Grundstick angrenzenden o&ffentlichen
Verkehrsflache darf maximal 15 m betragen.

Private Grinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Auf den privaten Grunflachen ist die Errichtung von Gebauden im Sinne von § 2
Abs. 2 LBO nicht zulassig.

Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

Flachenhaftes Pflanzgebot fir Einzelbaume

Die nicht Uberbauten Flachen der bebaubaren Grundstlcke, einschliel3lich der
Arbeits-, Lager- und Stellplatzflachen, sind mit klein- bis mittelkronigen, stand-
ortgerechten, hochstdmmigen Laubb&umen mit einem Mindeststammumfang
von 18/20 cm, je 1 Baum pro angefangene 200 m? Flache, zu bepflanzen und
dauernd zu unterhalten.

Zulassig sind z. B. Feldahorn und Hainbuche. Obstbdume sind ebenfalls zulds-
sig.

Die Anzahl der nach anderen Festsetzungen auf diesen Flachen gepflanzten
Baume kann hierbei angerechnet werden.

Abgéngige Baume sind in den entsprechenden Arten nach zu pflanzen.

Pflanzgebot fiir Tiefgaragendecken

Die nicht fur Erschlielungszwecke in Anspruch genommenen und nicht Gber-
bauten Teile von Tiefgaragendecken sind mit einer mindestens 0,6 m starken
Erduberdeckung zu versehen und gartnerisch anzulegen. Mindestens 20 % der
Flache ist mit heimischen Laubgehdélzen zu bepflanzen.

Zuldssig sind z. B. Kornelkirsche, Gewdhnlicher Liguster, Wolliger Schneeball
sowie die heimischen Wildrosenarten.

Abgéngige Geholze sind in den entsprechenden Arten nach zu pflanzen.

Pflanzgebot fiir "Private Griinflache: Gartenland"

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 a BauGB)

Die als "Private Grunflache 'Gartenland™ ausgewiesenen Flachen sind mit min-
destens einem standortgerechten, hochstdammigen, vorwiegend heimischen
Laubbaum oder Obstbaum, je angefangene 200 m? Flache, zu bepflanzen und
dauernd zu unterhalten.

Zulassig sind z. B. Elsbeere, Feldahorn, Zier- und Wildobstbaume sowie Obst-
bdume. Koniferen sind nicht zulassig.

Pflanzgebot fiir Dachbegriinung

Flachdacher und Dachflachen mit einer Neigung bis zu 15° sind flachende-
ckend mit einer Extensivbegrinung auszufiihren, die dauerhaft zu unterhalten
ist.

Ausgenommen sind Dachflachen bis zu einer Gré3e von 10 m?, auskragende
Vordacher mit einer Auskragung von mehr als drei Metern sowie Glasdacher
von Wintergarten und Terrassentberdachungen.

Die Dicke der Vegetationstragschicht muss mindestens 10 cm betragen, die
Gesamthdhe des Begrinungsaufbaus (,durchwurzelbare Aufbaudicke® gemaf
FLL-Richtlinie 2008) mindestens 15 cm.

Die Flachen sind mit Sedum, Grasern und Wildkrautern zu bepflanzen, so dass
dauerhaft eine geschlossene Vegetationsdecke gewahrleistet wird.

Die Dachbegrinung muss eine Wasseraufnahmekapazitat von mindestens 35
I/m2 im Gesamtaufbau aufweisen (Herstellernachweis erforderlich).

Okologisch gleichwertige Dachbegrinungsaufbauten (z. B. intensiv begriinte
Dachterrassen) oder Aufbauten, die auf andere Weise O0kologisch wirksam sind
(Dachbegrinung mit einem Flachenanteil von mindestens 50 % in einer Kombi-
nation mit dachintegrierten Solaranlagen) kénnen ausnahmsweise zugelassen
werden.

Flachenhafte Pflanzbindung fiir Baume

Alle vorhandenen Baume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm, ge-
messen in 1 m Héhe, sind dauernd zu unterhalten, sofern sie nicht auf Flachen
stehen, die Uberbaut oder als Zugang, Zufahrt oder Stellplatz genutzt werden.
Abgangige Baume sind in den entsprechenden Arten nachzupflanzen oder
durch standortgerechte, heimische Laubbdume zu ersetzen. Auch hochstammi-
ge Obstbaume sind zul&ssig.

Nachrichtliche Ubernahme von Denkmaélern
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Die mit "D" gekennzeichneten Geb&ude sind als Kulturdenkmale in die Denk-
malliste eingetragen und unterliegen den Bestimmungen des Denkmalschutz-
gesetzes.

Nachrichtliche Ubernahme von Festsetzungen nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Das Pangebiet unterliegt den Schutzbestimmungen der Rechtsverordnung des
Landratsamtes Esslingen vom 31.10.2003 zur Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes fur die Grundwasserfassung ,Pumpwerk Schielhaus® der
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH. Auf die besonderen Schutzbestim-
mungen dieser Rechtsverordnung fUr die weitere Schutzzone IlIA geman §§ 4
bis 8 wird hingewiesen.

Hinweise

Fund von Kulturdenkmalen

Gemal § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sind Funde, von denen anzuneh-
men ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, kinstlerischen oder
heimatgeschichtlichen Griunden ein 6ffentliches Interesse besteht, unverziglich
einer Denkmalschutzbehoérde oder der Gemeinde anzuzeigen.

Denkmalpflege

Die Planung umfasst Teile des historischen Ortskerns von Berkheim, das um
1150 erstmals als ,Bercheim” genannt wird, Reihengréber westlich des Ortes
belegen eine wesentlich frihere Besiedlung. Im Planbereich ist daher bei Bau-
maflknahmen und Bodeneingriffen mit mdglichen arch&ologischen Funden und
Befunden / Grabern der Urnenfelderzeit / Mittelalterlicher Ortskern zu rechnen
(Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG).

Die Termine der Abbrucharbeiten und der Aushub- oder Erdarbeiten sind dem
Referat 86 / Archaologische Denkmalpflege drei Wochen vorher schriftlich mit-
zuteilen, damit diese beobachtet werden kénnen.

Geotechnik

Im Plangebiet werden unter einer geringmachtigen Hangschuttdecke vermutlich
die Arietenkalk- und Angulatensandstein-Formation des Unteren Juras ange-
troffen.

Diese bestehen aus Wechselfolge von bereichsweise sehr harten Kalk- und
Sandsteinbénken mit unterschiedlich festen und harten Ton und Tonmergel-
steinlagen. Mit Erschwernissen beim Aushub ist zu rechnen. Schichtwasserzu-
tritte aus kluftigen Hartgesteinsbénken sind mdglich.

Im norddstlichen Bereich des Plangebiets ist mit Olschiefergesteinen zu rech-
nen. Auf die Gefahr méglicher Baugrundhebungen sowie auf potentiell beton-
angreifendes Grund- und Schichtwasser wird verwiesen.

Ein bauwerksspezifisches Baugrund- und Grundungsgutachten ist zum Bauan-
trag vorzulegen. Es wird empfohlen, fir das Gutachten ein in der Olschie-
ferthematik erfahrenes Ingenieurburo zu beauftragen.

Grundwasser

Das Plangebiet ist grofdteils Uberbaut. Bei Baumalnahmen, die tiefer reichen
als die bisherigen Gruindungen, ist eine hydrogeologische Erkundung durchzu-
fuhren. Sofern von neuen BaumaRnahmen Grundwasser erschlossen wird, ist
zusatzlich zum Baugenehmigungsverfahren ein Wasserrechtsverfahren durch-
zufthren. Auch fur voribergehende Grundwasserabsenkungen wahrend der
Bauzeit ist ein Wasserrechtsverfahren durchzufiuhren; die Plane mit Beschrei-
bung sind beim Landratsamt -Untere Wasserbehodrde- einzureichen.

Verwendungsverbot fiir Brennstoffe

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die "Satzung Uber die be-
schrankte Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe® vom 13.11.1995 /
19.11.1997.

Verkehrslarm

Bei den mit dem Planzeichen "i" gekennzeichneten Gebieten handelt es sich
um Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
Verkehrslarmimmissionen zu treffen sind. Die besonderen baulichen Vorkeh-
rungen mussen so beschaffen sein, dass in Wohnraumen tagsuber (6.00 bis
22.00 Uhr) ein Innenschallpegel von 60 dB (A) und in Schlafraumen nachts
(22.00 bis 6.00 Uhr) ein Innenschallpegel von 45 dB (A) nicht Uberschritten
wird. Bezuglich der zuldssigen Innenschallpegel in Kommunikations- und Ar-
beitsraumen wird auf die VDI 2719 hingewiesen.

Fluglarm

Das Plangebiet liegt auRerhalb des Larmschutzbereichs fur den Flughafen
Stuttgart (Verordnung der Landesregierung Uber die Festsetzung des Larm-
schutzbereichs fur den Verkehrsflughafen Stuttgart vom 20. Dezember 2010,
GABI. 2010, 1126). Es liegt jedoch unter der dstlichen An- und Abflugflache des
Verkehrsflughafens Stuttgart und unterliegt dabei einem flugldrmbedingten
Dauerschallpegel von ca. 58 dB(A) bis 60 dB(A) nach MaRgabe der DIN 45643
(vgl. GABI. v. 30.9.1993, S. 1042). Die Orientierungswerte nach DIN 18005 (60
dB(A) fur Mischgebiete) werden damit nicht Gberschritten.

Aufgehobene Vorschriften

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten in seinem rdumlichen Geltungs-
bereich alle bisherigen Vorschriften aul3er Kraft, dies gilt insbesondere far:

— den Baulinienplan Schul-, Erbach-, Schillerstral3e
Lageplan vom: 29.04.1907
genehmigt: 25.05.19

— den Ortsbauplan Berkheim
Lageplan vom: 10.1909
Gennehmigt: 04.08.1909

26.07.1907
25.05.1907
19.02.1879

— Anderung und Ergénzung des Ortsbauplanes (3004 — 3008)
Genehmigt: 09.06.1911
22.06.1911
23.03.1912
26.08.1926

— den Bebauungsplan Uhland- und Dirrbeundstrale
Lageplan vom: 06.05.1950
Genehmigt:  16.08.1950

(3020)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Ortliche Bauvorschriften

Garagen kdnnen mit Sattel- oder Flachdach versehen werden.

Als Dacheindeckung fur geneigte Dachflachen sind nur Ziegel oder

Satteldécher sind nur mit einer Dachneigung von 35° bis 50° zulassig.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte an Satteldachern sind zuldssig, wenn sie
insgesamt nicht breiter sind als die Hélfte der Lange der traufseitigen Aufien-
wand und allseits von Dachflache umschlossen sind.

Auf derselben Dachseite sind nur Dachaufbauten oder nur Dacheinschnitte zu-

Dachaufbauten und Dacheinschnitte mussen von den Giebelwdnden mindes-
tens 1,50 m, von der Traufe (Schnittpunkt Auflenwand/Dachhaut) mindestens
0,80 m Abstand haben. Vor dem Dachaufbau muss das Dach bis zur Traufe

Dachaufbauten durfen, gemessen von der Dachflache des Hauptdaches bis zur
Traufe der Dachaufbauten, nicht héher als 1,20 m sein.

Der obere Schnittpunkt der Dachaufbauten mit dem Hauptdach muss mindes-
tens 2 Ziegelreihen unter der Firstlinie des Hauptdaches liegen.

Dachgauben im 2. Dachgeschoss sind unzulassig.
Far die Dacheindeckung der Gauben sind Material und Farbe des Hauptdaches

A Ortliche Bauvorschriften
(§ 74 LBO)
AuRere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Dachform
1.1
Dacheindeckung
1.2
ziegelahnliche Materialien zulassig.
1.3
Dachaufbauten und Dacheinschnitte
1.4
1.5
l&ssig.
1.6
durchlaufen.
1.7
1.8
1.9
zu verwenden.
Material und duBere Gestaltung
1.10

Die Fassadengestaltung der Geb&ude darf nur in Putz, Holz und mineralischen
Werkstoffplatten ausgefihrt werden. Grof¥flachige reflektierende Strukturen wie
z.B. metallische Fassadenverkleidungen und die Gestaltung der AuRenflachen
baulicher Anlagen mit grellen Farben sind nicht zuldssig (Glanzgrad nach DIN
67530 unter Wert: 45 GU).

Die AuRenwénde der Doppelhduser und Hausgruppen sind in Bezug auf Ge-
staltung, Oberflachenstruktur und Farbgebung aufeinander abzustimmen.

Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung zul&dssig und ddrfen nur im
Erdgeschoss und Brastungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht wer-

Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht und grellen Farben sowie
Werbeanlagen in denen von gleich bleibenden Lichtquellen beleuchtete Folien
in bestimmten Zeitabstédnden durch andere ersetzt werden, sind unzul&ssig.
Ebenso sind fur Anschlédge bestimmte Werbeanlagen, deren Flachen 2 m?
Uberschreiten (GroR¥flachenwerbung), unzulassig.

Sofern die Werbeanlagen von mehreren Firmen genutzt werden, ist ein einheit-

liches gestalterisches Werbekonzept zu erstellen.

Gestaltung und Nutzung der unbebauten Fldchen der bebauten Grundsticke
sowie Zuldssigkeit von Einfriedigungen

Platze fur bewegliche Abfallbehélter sind baulich oder durch Bepflanzungen
gegen Einsicht von 6ffentlichen Anlagen und Verkehrsflachen abzuschirmen.

Die unbebauten Flachen der bebauten Grundstucke sowie die Oberflachen un-
terirdischer Anlagen sind, mit Ausnahme der erforderlichen Zufahrten und Stell-
platze und soweit sie nicht als Arbeits- und Lagerflachen erforderlich sind, als
Grunflachen oder gértnerisch anzulegen und zu unterhalten.

Die Verwendung von Koniferen, insbesondere von exotischen Nadelgehdlzen
(z. B. Scheinzypressen, Blaufichten, Thuja), ist unzulassig.

Stellplatze, Zufahrten und Staurdume mit Ausnahme von Ein-/Ausfahrten von
Tiefgaragen sind mit einem wasserdurchldssigen Belag (Rasengittersteine,
Pflastersteine mit Rasenfugen von mindestens 3 cm Breite, Léngsrasenfugen-
pflaster, Schotterrasen) zu befestigen, einzuséden und so dauerhaft zu erhalten.
Die Verwendung von Beton-Drainfugensteinen ist nicht zulassig.

Niederschlagswasser darf nicht auf die 6ffentliche Verkehrsflache flieRen und
ist, soweit es nicht versickert, in ausreichend dimensionierten \Wasserab-
fangrinnen Uber die eigene Grundstlcksentwéasserung den &ffentlichen Abwas-

Stutzmauern von mehr als 1,0 m Hoéhe sowie Aufschittungen und Abgrabungen
von mehr als 1,0 m Hohe sind unzulassig.

Entlang von &ffentlichen Flachen sind Einfriedungen nur als Schnitthecken aus
heimischen Laubgehélzen oder als Zdune aus Holz oder Metall bis zu einer

Mit Schnitthecken muss ein Pflanzabstand von mindestens 0,5 m von &ffentli-
chen Flachen eingehalten werden. Zuséatzlich zu Schnitthecken sind um min-
destens 0,3 m von der Grundstucksgrenze zurlickgesetzte Maschendrahtzdune

Mehr als eine Rundfunk- und Fernsehantenne auf und an einem Gebéude ist

AuRenantennen sind unzuldssig, soweit der Anschluss an eine Gemeinschafts-
antenne/ ein Breitbandkabel mdglich ist.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Ortlichen Bauvorschriften gelten die Bestim-

1.11
2. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
2.1
den.
2.2
2.3
3.
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
3.1
3.2
3.3
seranlagen zuzuleiten.
3.4
3.5
Ho6he von 1,2 m zuléssig.
bis 1,2 m Hbhe zulassig.
4. AuRenantennen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
4.1
unzuléssig.
4.2
B Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)
mungen des § 75 LBO.
C Rechtsgrundlage

Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBI. S. 389, 440).

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

STADTPLANUNGS- UND STADTMESSUNGSAMT

BEBAUUNGSPLAN UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

BRUNNEN-/SCHULSTRASSE

IM PLANBEREICH

PLANDATUM:

46 "BERKHEIM"

gez. Daniel Fluhrer

19.05.2014 Ltd. Stadtbaudirektor

Auslage

Satzungsbeschluss

Ausfertigung

In-Kraft-Treten

i AR i

geman § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

22.09.2014

917

bis 24.10.2014

Gemeinderat am  23.02.2015

, TOP 2

Esslingen am Neckar, den 17.03.2015

gez. W. Wallbrecht
Blrgermeister
Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung

vom 21.03.2015 , Nr. 67




