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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-StraRe / BreitingerstraRe” in Esslingen

1 Aufgabenstellung

Die Stadt Esslingen am Neckar plant die Aufstellung eines Bebauungsplans im
Stadtteil Hegensberg. Der Geltungsbereich soll als allgemeines Wohngebiet
(WA) bzw. als 6ffentliche Griinflaiche mit der Zweckbestimmung einer Sport-
anlage ausgewiesen werden. Die bestehende Sportanlage im Geltungsbereich
soll verkleinert werden und mit einem Wohngebaude mit 17 Wohneinheiten
iberbaut werden. Ostlich des geplanten Geb&udes, in etwa 10 m Entfernung
wird sich die verkleinerte Sportanlage des Turnvereins Hegensberg mit Beach-
volleyballfeldern sowie einem Kleinspielfeld befinden.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die schalltechnischen Auswir-
kungen des Spiel- und Sportgeldandes auf die geplante Wohnbebauung im Be-
bauungsplangebiet zu untersuchen und zu beurteilen. Dafir sind alle relevan-
ten Schallquellen der Sportanlage zu erfassen, einschliefllich der Nebenein-
richtungen, wie die Parkplatze.

Beurteilungsgrundlage ist die DIN 18005 sowie die Sportanlagenlarmschutz-
verordnung?® mit den darin genannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Uber-
schreiten der giltigen Orientierungs- bzw. Richtwerte sind LarmschutzmaR-
nahmen zu konzipieren.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literatur- und Betreiberan-
gaben sowie Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen,
Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung,

o Konzeption von MinderungsmaRnahmen bei Uberschreitung der zulissi-
gen Orientierungs-/Richtwerte,

o Darstellung der Situation in Form von Larmkarten,
Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

3 Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).
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2 Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

o Vorentwurf Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-Strale/ Breitingerstralle”,
Stand: 28.02.2018, Stadt Esslingen am Neckar, Stadtplanungsamt.

o Wohnanlage mit 17 Wohneinheiten, Grundrisse, MaRstab: 1:100, Stand:
12.01.2018, Dipl. Ing. (FH) Klaus Becker.

o Angaben zur geplanten Auslastung seitens des Auftraggebers.

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o Achtzehnte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes Sportanlagenlarmschutzverordnung (18.
BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert durch Art. 1
der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).

o Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991 "Richtlinien fiir den
Larmschutz an StraBen" - Ausgabe 1990 - RLS-90 (AZ: StB 11/26/14.86.22-
01/27 Va 91).

o Bayerisches Landesamt fir Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohofen
und Omnibusbahnhoéfen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen - 6.
Uberarbeitete Auflage.

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadtebau - Berechnungsverfah-
ren; Schalltechnische Orientierung fiir stadtebauliche Planung. 1987.

o DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
fiir die Planung. 2002.

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerau-
schimmissionen im Freien - Qualitatsanforderungen und Priifbestimmun-
gen. 2006.

o SoundPLAN GmbH (2015): SoundPLAN Version 7.4 - Dokumentation zur
Qualitatssicherung von Software zur Gerduschimmissionsberechnung
nach DIN 45687. 3. Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_45687 Fassung
2015-04.1. Backnang.

VDI 2714 Schallausbreitung im Freien. 1988.

VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen. 2012.

2339/3 - 20. November 2019 2
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3 Beurteilungsgrundlagen

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden grundsatzlich folgen-
de Regelwerke angewendet:

o Die DIN 18005%2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanver-
fahrens angewendet und gilt fiir alle Larmquellen.

o Die Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV)? gilt fur die Errich-
tung und den Betrieb von Sportanlagen und deren Nebeneinrichtungen.

Die genannten Regelwerke schreiben gebietsabhangige Immissionsricht-, und
Orientierungswerte vor, die an der geplanten Bebauung eingehalten werden
sollen.

Die Richtwerte der Sportanlagenlarmschutzverordnung stimmen weitestge-
hend mit den Orientierungswerten der DIN 18005 (iberein. Durch die Beriick-
sichtigung von besonders schutzbedirftigen Stunden (Ruhezeiten) und die
Betrachtung der lautesten Nachtstunde, liegen die Anforderungen der ge-
nannten Verordnung Uber denen der DIN 18005 und stellen die ,strengere”
Beurteilungsgrundlage dar.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

3 Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).
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3.1 Anforderungen der DIN 18005
Tabelle 1 —Orientierungswerte der DIN 18005

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)

tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)
Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55/50
Dorf-/Mischgebiete (MD / Ml) 60 50/ 45
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/ 40
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 /40
Reine Wohngebiete (WR) 50 40/ 35

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm, der hohere fiir Verkehrslarm.

Nach der DIN 18005? sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlarm, etc.) jeweils fiir
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Die-
se Betrachtungsweise lasst sich mit der verschiedenartigen Gerduschzusam-
mensetzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jewei-
ligen Larmquelle begriinden.

1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung.
Juli 2002.

2339/3 - 20. November 2019 4
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3.2 Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlarmschutzverordnung

Die Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV) ,gilt fir die Errichtung,
die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke
der Sportausiibung betrieben werden [...].“*

Im Regelbetrieb der Anlage sind folgende Immissionsrichtwerte einzuhalten:

Tabelle 2 — Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV, Auszug

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)

tags auBerhalb | tagsinnerhalb | lauteste Nacht-

Ruhezeiten Ruhezeiten® stunde

Gewerbegebiete 65 60/ 65 50
Urbane Gebiete 63 58 /63 45
Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 55/ 60 45
Allgemeine Wohngebiete und 55 50/ 55 40
Kleinsiedlungsgebiete
Reine Wohngebiete 50 45 /50 35
Kurgebiete, Krankenhauser 45 45 35
und Pflegeanstalten

*innerhalb der Ruhezeiten am Morgen / im Ubrigen

Der Beurteilungszeitraum tags umfasst an Werktagen den Zeitbereich zwi-
schen 6% und 22°°Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 7°° und
22% Uhr. Der Beurteilungszeitraum nachts gilt an Werktagen von 22% bis 6%
Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 22% bis 7°° Uhr. Zu beurteilen ist die
lauteste Nachtstunde.

Als Ruhezeiten gelten folgende Zeitraume:

Werktags 06 bis 08° Uhr
20% bis 22% Uhr
Sonn- und Feiertags 07 bis 09 Uhr

1390 bjs 15% Uhr
20 his 22% yhr

Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zwischen 13° und 15° Uhr ist nur zu
berilicksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage 4 Stunden oder
mehr betragt.

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).
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Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerduschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) Ulber-
schreiten.

3.3 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbedirftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Fest-
setzungen in den Bebauungsplanen. Der Schutzcharakter der geplanten
Wohnbebauung entspricht dem eines allgemeinen Wohngebietes (WA). Be-
reits bei der Planung wird die Larmsituation berlcksichtigt: Entlang der Ost-
fassade des Plangebaude 1 befinden sich keine schutzbedirftigen Raume (sie-
he genauer Kapitel 5).

Abbildung 1 — Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit!

keine schutzbedirftigen Raume

I‘ STADT ESSLINGEN AM NECKAR
TADTPLANUNGSAN

®

3

=5

Plangebiude 1 %

Plangebdude 2 e

1 Vorentwurf Bebauungsplan , Wilhelm-Nagel-StraRe/ BreitingerstraRe”, Stand: 28.02.2018,
Stadt Esslingen am Neckar, Stadtplanungsamt.
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4 Sportanlage

Im Bebauungsplangebiet liegt im Ostlichen Teilbereich die Sportanlage des
Turnvereins. Von Friihjahr bis Herbst gibt es taglich Sportangebote auf dem
Platz. Laut Belegungsplan findet werktags regelmaRig auf den Beachvolleyball-
feldern Training zwischen 15° und 22% Uhr und auf dem Kleinspielfeld Ball-
spielgruppen zwischen 143° und 193° Uhr sowie diverse Fitness- und Turnan-
gebote (mit Musikbeschallung) zwischen 153 und 22% Uhr statt.

An Wochenenden finden von 14% bis 20% Uhr Punktespiele auf den Beachvol-
leyballfeldern statt. Zusatzlich finden auf dem Kleinspielfeld von 10° bis
16°° Uhr Handballspiele und Leichtathletikveranstaltungen statt. Es wird die
Schallabstrahlung der Spieler, Zuschauer etc. auf den Beachvolleyballfeldern
und dem Kleinspielfeld beriicksichtigt.

Im Hinblick auf die Sportnutzung werden folgende Falle bzw. Schallquellen
(,Worst-Case-Ansatz“) bericksichtigt:

Trainingsbetrieb (werktags)

o Beachvolleyballfeld 1 und 2: Schallabstrahlung der Spieler fir ca.
12 Stunden zwischen 10% und 22% Uhr.

o Kleinspielfeld Ballspiel: Schallabstrahlung der Spieler zwischen 143 und
193° Uhr.

o Kleinspielfeld Fitness: Schallabstrahlung der Sportler zwischen 15%° und
22% Uhr. Musikdarbietung wahrend der Fitness-Kurse fir insgesamt
6,5 Stunden.

o Parkverkehr auf den 20 Stellplatzen im Nordosten der Sportanlage, tags
zwischen 09%0-22% Uhr mit insgesamt ca. 260 Bewegungen und nachts
mit 20 Bewegungen in der lautesten Nachtstunde zwischen 22 und 23%
Uhr (1 Bewegung je Stellplatz und Stunde tags und nachts).

Punktespiel (sonntags)

o Beachvolleyballfeld 1 und 2: Schallabstrahlung der Spieler, Schiedsrichter
und Zuschauer (insgesamt 150 Zuschauer verteilt auf der West- und Sud-
seite der Spielfelder) fiir ca. 10 Stunden Spielzeit zwischen 10°-20% Uhr.
Musikdarbietung zwischen den Spielen im Zuschauerbereich der Beach-
volleyballfelder fiir insgesamt 75 Minuten tags.

o Kleinspielfeld Ballspiel: Schallabstrahlung der Spieler, Trainer und Zu-
schauer (insgesamt 15 Zuschauer auf der Westseite) zwischen 10% und
16% Uhr.

o Kleinspielfeld Leichtathletik: Schallabstrahlung der Sportler fiir 6 Stunden
Wettkampfzeit 10%° und 16° Uhr.

2339/3 - 20. November 2019
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o Parkverkehr auf den 20 Stellplatzen im Nordosten der Sportanlage, tags
zwischen 99-21% Uhr insgesamt ca. 240 Bewegungen (Spielbetrieb: 1
Bewegung je Stellplatz und Stunde), nachts wird der Parkplatz nicht ge-

nutzt.

Die Lage der maRgeblichen Schallquellen und Immissionsorte ist in der fol-

genden Abbildung dargestellt.

Hinweis: aus Darstellungsgriinden werden alle Schallquellen (werktags und

sonntags) zusammengefasst aufgezeigt.

Abbildung 2 — Lage der mafsgeblichen Schallquellen (werktags + sonntags) und

Immissionsorte
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5 Vorgesehene SchallschutzmafBnahmen

Bereits im Vorfeld wurden SchallschutzmaRnahmen zur Einhaltung der gel-
tenden Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits be-
ricksichtigt wurden:

o Die Grundrisse der geplanten Wohneinheiten im Plangebdude 1 werden
so ausgerichtet, dass entlang der Ostfassade (gelb) keine schutzbedirfti-
gen Raume liegen. Die schutzbedirftigen Raume sowie Balkone und Ter-
rassen (rot) liegen alle zur larmabgewandten Seite in Richtung Westen,
Suden und Norden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 — Grundrissgestaltung (Plangebdude 1)
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o Die Terrassen im Dachgeschoss sind in Richtung des Sportplatzes gegen
Schallimmissionen durch stockwerkshohe und mindestens 2,5 Meter brei-
te Schallschutzelemente abzuschirmen. In Frage kommen Larmschutz-
wande, Glaslarmschutzwande oder kombinierte Elemente wie z. B. Ldrm-
schutzwande mit Teilverglasung siehe Abbildung 4 und 5.

Abbildung 4 - Lage der erforderlichen Schallschutzwand (Dachgeschoss)

Abbildung 5 — Lage der erforderlichen Schallschutzwand (3-D-Ansicht)

Schallschutzwande

o

Sportanlage
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Vorschlag zur Festsetzung im Bebauungsplan

o "Zum Schutz vor Sportlérm diirfen an der Ostfassade keine schutzbediirfti-
gen Rdume errichtet werden. "

o Die Terrassen im Dachgeschoss sind in Richtung des Sportplatzes gegen
Schallimmissionen durch stockwerkshohe und mindestens 2,5 Meter breite
Schallschutzelemente abzuschirmen. In Frage kommen Lédrmschutzwdinde,
Glasldrmschutzwénde oder kombinierte Elemente wie z. B. Ldrmschutz-
wdnde mit Teilverglasung. Auf die schalltechnische Untersuchung des In-
genieurbliros Heine+Jud (Stuttgart, 2019) wird verwiesen (Abbildung 4 und
5).

2339/3 - 20. November 2019

HEINE + JUD

11



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-StraRe / BreitingerstraRe” in Esslingen

6 Bildung der Beurteilungspegel

6.1 Verfahren - Sportanlagenlarmschutzverordnung

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der Sportanlagenlarmschutzver-
ordnung (18. BImSchV)! beschriebenen Verfahren ermittelt. Zur Bestimmung
der kiinftigen Situation wird ein Rechenmodell auf der Grundlage von Litera-
turangaben erarbeitet.

Die Immissionspegel der einzelnen Gerausche werden unter Berlcksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Gerduschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der 18. BImSchV nach folgender Gleichung be-
stimmt:

1
L,=10-1g [T—- E T; - 1000 Camitkiirke) [ gg(a)
r "
|

Mit:

T, Beurteilungszeitraum; werktags auflerhalb der Ruhezeiten
12 Stunden und innerhalb der Ruhezeiten jeweils 2 Stunden;
an Sonn- und Feiertagen tags auBerhalb der Ruhezeiten
9 Stunden und innerhalb der Ruhezeiten jeweils 2 Stunden

Ti Teilzeit i

Lam,i Mittelungspegel wahrend der Teilzeit i

Kri Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit

Kii Zuschlag fir Impulshaltigkeit

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. I Nr. 33, S. 1468).
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6.2 Emission der maRRgeblichen Schallquellen

6.2.1 Beachvolleyball

Spielfeld

Auf den zwei Beachvolleyballfeldern findet werktags Training zwischen 10%°
und 22%Uhr fiir 12 Stunden statt. An Sonntagen werden Punktespielen zwi-
schen 10° und 20° Uhr fiir ca. 10 Stunden auf den Feldern ausgetragen. Die
Schallabstrahlung der einzelnen Spielfelder ist in der nachstehenden Tabelle
zusammengefasst.

Tabelle 3 — Emissionskennwerte Beachvolleyball nach VDI 3770*

Spielbetrieb Lwa Ki LwAFmax
in dB(A)

Spiel (Training) 84 9 108

Spiel mit Schiedsrichter (Punktespiel) 88 9 113

(Schallquellen im Rechenmodell: Beachvolleyball 1+2 werktags; Beachvolley-
ball 1+2 sonntags)

Zuschauer

Bei Punktespielen sind neben Spielern und Schiedsrichter auch bis zu 150 Zu-
schauer entlang der West- und Siidseite der Spielfelder anwesend. Die Zu-
schauer werden Uber einen Zeitraum von 10 Stunden zwischen 10° und 20%
sonntags berlcksichtigt.

Die Schallabstrahlung durch Kommunikationsgerdausche wird gemaRk dem Ver-
fahren der VDI 3770 berechnet (,Gartenlokale und Freisitzflachen“):

LWA = LWAeq, person T 10 Ig (n) + AL'

Mit:

Lwaeg, Person »Bereichs-charakteristischer” anlagenbezogener
Schallleistungspegel fur 1 Person; hier: 75 dB(A)

n Anzahl der Personen; hier 150 Personen sprechend

1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.
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Damit ergibt sich ein anlagenbezogener Schalleistungspegel von 96,8 dB(A) fir
Kommunikationsgeradusche, eine Impulshaltigkeit wird nicht bericksichtigt?.

(Schallquellen im Rechenmodell: Beachvolleyball Zuschauer sonntags)

Musikdarbietung

Wahrend der Spielpausen bei den Punktspielen sonntags erfolgt elektroakus-
tische Beschallung mittels Musikanlage. Insgesamt wird die Musikdarbietung
Uber einen Zeitraum von 7,5 Minuten je Stunde zwischen 10° und 20 Uhr
(insgesamt 75 Minuten) in Ansatz gebracht.

Die Berechnung der Beschallung erfolgt mithilfe der zu beschallenden Flache
gemaR folgendem Ansatz nach dem Verfahren der VDI 3770

Lua = Lavmin + 10 dB + 10 - Ig [Aﬁo] dB

Mit:

A zu beschallende Flache (hier: 2x350 m? = 700 m?)
Ao Bezugsflache 1 m?

Lav,min A-Bewerteter Mindestversorgungspegel

(Pausenbeschallung: 64,3 dB)

Damit ergibt sich ein anlagenbezogener Schalleistungspegel von 102,8 dB(A)
fir die Beschallungsanlage zzgl. einer Impulshaltigkeit Ki; von 3 dB und einer
Ton- und Informationshaltigkeit Kri von 3 dB.

(Schallquellen im Rechenmodell: Beachvolleyball Musik sonntags)

1 18. BImSchV, 1.3.3: ,Bei Gerduschen durch die menschliche Stimme ist, soweit sie nicht
technisch verstarkt sind, kein Zuschlag K;; anzuwenden”.

2 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.
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6.2.2 Kleinspielfeld

Ballspielgruppen

Das Kleinspielfeld wird werktags zwischen 143° und 193° Uhr fiir Ballspielgrup-
pen genutzt.

Malgeblich ist die Schallabstrahlung von der Spielflache. Diese ergibt sich in
erster Linie durch Kommunikationsgerausche der Spieler.

Folgende KenngréoRen werden nach dem Verfahren der VDI 3770 bzw. anhand
von Literaturangaben angesetzt:

Tabelle 4 - Kenngréfe fiir Kleinspielfelder

1 Erwachsener bzw. 1 Kind
Jugendlicher

Schallleistungspegel Lwa 82 dB(A) 87 dB(A)
Impulszuschlag K 5 dB(A) 7
Spitzenpegel Lwarmax 115 dB(A) 115 dB(A)

") Kein Zuschlag fiir Impulshaltigkeit durch Ballschiisse, da die kommunikativen Gerdusche von Kindern
dominieren.

Bei der Untersuchung wird fiir den Maximalfall von einem Spielbetrieb mit 25

Kindern ausgegangen. Der anlagenbezogene Schallleistungspegel fiir 25 Kin-

der bzw. Spieler auf dem Bolzplatz betragt 101,0 dB(A)?, ein Impulszuschlag

wird hierbei nicht angesetzt. Die Einwirkzeit betrdgt werktags maximal

5 Stunden auRerhalb der Ruhezeiten.

(Schallquellen im Rechenmodell: Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags)

Fitness

Werkstags finden zwischen 15%° Uhr und 22° Uhr auf dem Kleinspielfeld Fit-
ness-Kurse statt, bei welchen mit ca. 20 Kursteilnehmern zu rechnen ist.

Fir die Kommunikationsgerdausche wahrend der Kurse ergibt sich gemal dem
Verfahren der VDI 3770 (,,Gartenlokale und Freisitzflachen”) ein anlagenbezo-
gener Schalleistungspegel von 85,0 dB(A)? eine Impulshaltigkeit wird nicht
berticksichtigt?.

(Schallquellen im Rechenmodell: Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags)

1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.

2 Ansatz: Kommunikation (,sprechen sehr laut” von 10 Teilnehmern (50 %)),

3 18. BImSchV, 1.3.3: ,Bei Gerduschen durch die menschliche Stimme ist, soweit sie nicht
technisch verstarkt sind, kein Zuschlag K;; anzuwenden”.

2339/3 - 20. November 2019

HEINE + JUD

15



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-StraRe / BreitingerstraRe” in Esslingen

Musikdarbietung

Wahrend der Fitness-Kurse erfolgt Gber eine Musikanlage eine Beschallung
des Kleinspielfelds werktags von 153° Uhr bis 22% Uhr.

Fiir die Musikanlage im AuRenbereich wird ein anlagenbezogener Schalleis-
tungspegel von 90,0 dB(A) zzgl. einer Impulshaltigkeit Kii von 3 dB und einer
Ton- und Informationshaltigkeit Kr; von 3 dB wahrend des Kursbetriebs be-
ricksichtigt.

(Schallquellen im Rechenmodell: Kleinspielfeld Fitness Musik werktags)

Handball

Die Gerdusche auf dem Spielfeld bei sonntadglichen Punktespielen wurden
nach der VDI 3770! ermittelt. Die Gerdusche setzen sich aus dem Spielbetrieb
(Ballspiel, Rufe der Spieler und Schiedsrichterpfiffe) und den Zuschauern zu-
sammen. Mit dem Rechenmodell nach VDI 3770 sind folgende Quellbereiche
zu beriicksichtigen, die Variable n steht fur die Anzahl der Zuschauer:

o Zuschauer Lwa =80+ 10 Ig (n) (hier: 15)
o Spieler Lwa = 94 dB(A)
o Schiedsrichterpfiffe Lwa=73,0dB+201Ig (1 +n)dBfiirn<30

Die Zuschauer wurden an der westlichen Grenze des Kleinspielfeldes berick-
sichtig. Es ist von folgenden anlagenbezogenen Schallleistungspegeln und
Einwirkzeiten auf dem Kleinspielfeld sonntags auszugehen:

Tabelle 5 - Schallleistungspegel auf der Kleinspielfeld bei Handball Punktespiel

Anzahl Einwirkzeit Lwa, 1h

dB(A)

Spieler 6 Stunden 94,0
Schiedsrichterpfiffe 6 Stunden 97,1
Zuschauer 15 6 Stunden 91,8

(Schallquellen im Rechenmodell: Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags;
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags; Kleinspielfeld Zuschauer sonntags)

1 vDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.
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Leichtathletik

An Sonntagen finden auf dem Kleinspielfeld Leichtathletik-Wettkdampfe statt.
Malgeblich ist die Schallabstrahlung von der Spielflache. Diese ergibt sich in
erster Linie durch Kommunikationsgerausche der Sportler.

Fir die Leichtathleten ergibt sich gemaR dem Verfahren der VDI 3770 ein
anlagenbezogener Schalleistungspegel von 85,0 dB(A), eine Impulshaltigkeit
wird nicht bericksichtigt®. Fir den Einsatz der Startklappe wird ein Maximal-
Schallleistungspegel von 121 dB(A) beriicksichtigt.

(Schallquellen im Rechenmodell: Kleinspielfeld LA Komm. sonntags)

6.2.3 Schallabstrahlung der Parkplatze

Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel fur den Parkplatz wurden anhand
der RLS 90° wie folgt berechnet:

Lme2s =37 +101g (n - N)

Mit:

N Stellplatzanzahl (hier: 20)
n Stellplatzbewegung

Fir die Stellplatzbewegungen auf dem Parkplatz wurde auf Angaben der Auf-
traggeber zurlickgegriffen. Es wurden folgende Verkehrsbewegungen auf dem
Parkplatz angesetzt:

Tags werktags (9% bis 22% Uhr) 1,0 Bewegung/ Stellplatz,h
Tags sonntags (9% bis 21° Uhr) 1,0 Bewegung/ Stellplatz,h
Lauteste Nachtstunde werktags (22% bis 23 Uhr) 1,0 Bewegung/ Stellplatz,h

Lauteste Nachtstunde sonntags -
Fiir den Parkplatz ergeben sich anlagenbezogene Schallleistungspegel, abge-

leitet aus dem Lme,2s flir tags aulRerhalb und innerhalb der Ruhezeiten sowie
(werktags) fur die lauteste Nachstunde von 86 dB(A).

(Schallquellen im Rechenmodell: Parkplatz werktags; Parkplatz sonntags)

1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.

2 18. BImSchV, 1.3.3: ,Bei Gerduschen durch die menschliche Stimme ist, soweit sie nicht
technisch verstarkt sind, kein Zuschlag K;; anzuwenden”.

3 Allgemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 14/1991 "Richtlinien fir den Larmschutz an
StraBen" - Ausgabe 1990 - RLS-90 (AZ: StB 11/26/14.86.22-01/27 Va 91).
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6.3 Spitzenpegel

Malgeblich sind Gerduschspitzen durch Vorgange im Freien. Demnach ist mit
folgenden Schallleistungspegeln fir Einzelereignisse'? zu rechnen:

Startklappe Leichtathletik 121 dB(A)
Schiedsrichterpfiffe 118 dB(A)
Rufen, Zuschauer 115 dB(A)
Beachvolleyball Spiel 113 dB(A)
Beachvolleyball Training 108 dB(A)
Tiren schlagen, Pkw 100 dB(A)
Laute Unterhaltung Fitness 86 dB(A)

6.4 Ausbreitungsberechnung

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV Programm SoundPlan auf der Basis
der VDI 27143. Das Modell berticksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stlitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquellen Modell), gerechnet wur-
de bis zur 3. Reflexion,

o Pegelanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption,

Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen),

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung férdern,

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne
einer ,Worst Case Betrachtung” mit 0 dB(A) angesetzt.

1 vDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September
2012.

2 Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzldrmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkpldtzen, Autohofen und Omnibusbahnhéfen sowie von
Parkh&dusern und Tiefgaragen - 6. (iberarbeitete Auflage.

3 VDI 2714 Schallausbreitung im Freien. Januar 1988.
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Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Larmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Hohe von 8 m lber Gelan-
de (ca. 2. OG) wurden die Beurteilungspegel flir das gesamte Untersuchungs-
gebiet berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion
(Bezier) bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den hellroten
Farbtonen die Immissionsrichtwerte fir allgemeine Wohngebiete iberschrit-
ten werden.

Die Larmkarten kénnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen und Refle-
xionen nur eingeschrankt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen ver-
glichen werden. MaRgeblich fiir die Beurteilung sind die Ergebnisse der Ein-
zelpunktberechnungen.

6.5 Qualitat der Prognose

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualitat der Ergebnis-
se der schalltechnischen Untersuchung:

o Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalaus-
lastung (,Worst Case” Ansatz):

e Durchgehender Parkierungsverkehr auf dem Parkplatz sowohl werk-
tags als auch sonntags, in der Regel ist mit deutlich weniger Parkie-
rungsverkehr an Werktagen zu rechnen.

e Nutzung des Kleinspielfeldes durch Ballspielgruppen durchgehend
von 25 Kindern, in der Regel ist mit deutlich weniger Spielbetrieb zu
rechnen.

e Bei Volleyballspielen wird die Kommunikation aller Zuschauer ange-
setzt, in der Regel kann von 50 % ,,sprechend” ausgegangen werden.

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV Programm
SoundPlan in der Version 7.4' durchgefiihrt. Das Programm erfillt die
Qualitatsanforderungen der DIN 456872

Mit den gewdhlten Ansatzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermit-
telten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwar-
tenden Schallimmissionen.

1 SoundPLAN GmbH (2015): SoundPLAN Version 7.4 - Dokumentation zur Qualittssicherung
von Software zur Gerauschimmissionsberechnung nach DIN 45687. 3. Dokumentation-QSI-
Formblatter-DIN_45687 Fassung 2015-04.1. Backnang.

2 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmissionen im
Freien - Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen. Mai 2006.
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7 Ergebnisse und Beurteilung

7.1 Werktags

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV?. Die
ausfiihrlichen Ergebnistabellen befinden sich in den Anlagen A5 bis A8. Die
Pegelverteilung ist in den Larmkarten 1 bis 3 dargestellt. Die vorgesehene
LarmschutzmaRnahme (s. Kapitel 5) wurde bei den Berechnungen bereits be-
ricksichtigt (an der Ostfassade gibt es keine Immissionsorte, Schallschutz-
wande entlang der Terrasse des 3. OG). Durch die Sportnutzung treten an den
vorgesehenen Plangebduden folgende Beurteilungspegel auf.

Tabelle 6 - Beurteilungspegel Sport Trainingsbetrieb (werktags), ungiinstigstes
Stockwerk

Immissionsort Beurteilungspegel Richtwert Uberschreitung
dB(A)? dB(A) dB(A)
IRZ" | ARZ"™ | N | IRZmo/ IRZs/ ARZ/N | IRZ | ARZ | N

01 Plangebaude 1 g, n 45 45 29 - - -
02 Plangebdude 1 306,n | 42 42 25 - - -

03 Plangebaude 1 306,s | 46 47 23 - - -
50/55/55/40

04 Plangebadude 1 ;06,5 | 47 48 23 - - -
05 Plangebdude 1 ;06,5 | 49 51 28 - - -

06 Plangebdude 2 ;. 06,w | 46 49 32 - - -

") IRZ: innerhalb von Ruhezeiten (hier: abends); ") ARZ: auRerhalb von Ruhezeiten; ***) N: nachts

Durch die Sportnutzung treten an den geplanten Gebauden werktags Beurtei-
lungspegel bis 49 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten (abends) und bis 51 dB(A)
auBerhalb der Ruhezeiten sowie bis 32 dB(A) in der lautesten Nachtstunde
auf. Morgens findet kein Betrieb auf der Sportanlage statt. Die Immissions-
richtwerte der 18. BImSchV werden an allen Immissionsorten unter Berick-
sichtigung der vorgesehenen Schallschutzmallnahmen tags und nachts einge-
halten.

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. I Nr. 33, S. 1468).

2 Innerhalb der Ruhezeiten: abends, morgens findet kein Trainingsbetreib statt
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Spitzenpegel

An den geplanten Gebduden werden im unginstigsten Fall Pegelspitzen bis
63 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeiten und bis 74 dB(A) auBerhalb der Ruhe-
zeiten sowie bis 54 dB(A) in der lautesten Nachtstunde erreicht. Die Forde-
rung, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten sollen, wird
eingehalten.

7.2 Sonntags

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV?. Die
ausfuhrlichen Ergebnistabellen befinden sich in den Anlagen B5 bis B9. Die
Pegelverteilung ist in den Larmkarten 4 und 5 dargestellt. Die vorgesehene
LarmschutzmaBnahme (s. Kapitel 5) wurden bei den Berechnungen bereits
berlicksichtigt. Durch die Sportnutzung treten an den vorgesehenen Plange-
bauden folgende Beurteilungspegel auf.

Tabelle 7 - Beurteilungspegel Sport Punktespiele (sonntags), unglinstigstes
Stockwerk

Immissionsort Richtwert Uberschreitung
dB(A) dB(A)
IRZ* | ARZ™ | N™ |IRZmo/ IRZmi+a/ ARZ/ N | ARZ | IRZ

01 Plangebaude 1 g, n 54 54 - - -
02 Plangebdude 1306,n | 49 49 - - -

03 Plangebdude 1306,s | 53 52 - - -
50/55/55/40

04 Plangebéude 13065 54 53 - - -
05 Plangebdude 1 ,06,s | 55 54 - - -
06 Plangebdude 2 ;06,w| 53 52 - - -

“ IRZ: innerhalb von Ruhezeiten (hier: mittags); ) ARZ: auRerhalb von Ruhezeiten; ") N: nachts

Durch die Sportnutzung treten an den geplanten Gebdauden sonntags Beurtei-
lungspegel bis 55 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten (mittags) und bis 54 dB(A)
auBerhalb der Ruhezeiten auf. Morgens und nachts findet kein Betrieb auf der
Sportanlage statt. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV werden unter
Beriicksichtigung der vorgesehenen SchallschutzmaRnahmen an allen Immis-
sionsorten eingehalten.

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).

2339/3 - 20. November 2019

HEINE + JUD

21



HEINE + JUD

Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-StraRe / BreitingerstraRe” in Esslingen

Spitzenpegel

An den geplanten Gebduden werden im ungiinstigsten Fall Pegelspitzen bis
80 dB(A) tags innerhalb und auBerhalb der Ruhezeiten erreicht. Die Forde-
rung, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A) Gberschreiten sollen, wird eingehalten.
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8 Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Wilhelm-Nagel-
StraBe / BreitingerstraRe” in Esslingen kann wie folgt zusammengefasst wer-
den:

o Zur Beurteilung der Situation wurden die DIN 18005' sowie die
18. BImSchV? herangezogen. Fir die geplante Bebauung im Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans wurden entsprechend der Gebietsausweisung
die Richtwerte eines allgemeinen Wohngebiets tags aullerhalb der Ruhe-
zeit von 55 dB(A), innerhalb der Ruhezeit von 50 dB(A) morgens, bzw. von
55 dB(A) mittags und abends sowie von nachts 40 dB(A) zugrunde gelegt.

o Es wurde die Abstrahlung der malRgeblichen Schallguellen bestimmt und
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berlicksichtigung der
Einwirkzeit, der Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem Aus-
breitungsweg. Grundlage hierfir waren Literaturangaben sowie Angaben
seitens des Auftraggebers.

o Bereits im Vorfeld wurden SchallschutzmaRnahmen konzipiert (Grundriss-
gestaltung), die den Berechnungen bereits zugrunde liegen (vgl. Kapitel 5).

o Durch die Nutzung der Sportanlage treten an den mafRgeblichen Immissi-
onsorten werktags tags Beurteilungspegel bis 49 dB(A) innerhalb der Ru-
hezeiten und bis 51 dB(A) auBerhalb der Ruhezeiten sowie bis 32 dB(A) in
der lautesten Nachtstunde auf. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
werden unter Berlcksichtigung der vorgesehenen SchallschutzmalRnah-
men tags sowie nachts eingehalten.

o Durch die Nutzung der Sportanlage treten an den mafRgeblichen Immissi-
onsorten sonntags tags Beurteilungspegel bis 55 dB(A) innerhalb der Ru-
hezeiten und bis 54 dB(A) aulRerhalb der Ruhezeiten auf. Nachts findet
kein Betrieb auf der Anlage statt. Die Immissionsrichtwerte der
18. BImSchV werden unter Bericksichtigung der vorgesehenen Schall-
schutzmalRnahmen tags an allen Immissionsorten eingehalten.

o Werktags kommt es durch Kommunikation zu einzelnen Gerduschspitzen
an der Bebauung von tags bis zu 74 dB(A) und nachts bis zu 54 dB(A) und
sonntags durch die Startklappe, Schiedsrichterpfiffe oder Kommunikation
zu einzelnen Gerauschspitzen an der Bebauung von tags bis zu 80 dB(A).
Die Forderung der 18. BImSchV hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums
wird tags und nachts erfullt.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stidtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung.
Juli 2002.

2 Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt geandert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).
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9 Anhang

Rechenlaufinformation, werktags

Liste der Schallquellen, werktags

Teilpegel, Ausbreitungsberechnung, werktags
Rechenlaufinformation, sonntags

Liste der Schallquellen, sonntags

Teilpegel, Ausbreitungsberechnung, sonntags

Larmkarten

Pegelverteilung werktags tags, innerhalb der Ruhezeit
Pegelverteilung werktags tags, auRerhalb der Ruhezeit
Pegelverteilung werktags nachts

Pegelverteilung sonntags tags, innerhalb der Ruhezeit

Pegelverteilung sonntags tags, aulRerhalb der Ruhezeit
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Anlage A3 — A4
Anlage A5 — A8
Anlage B1 — B2
Anlage B3 — B4
Anlage B5 — B9
Karte 1
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Karte 3
Karte 4
Karte 5
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A1
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstralle" in
Esslingen
- Rechenlaufinformation, werktags -

HEINE +JUD

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Strale/Breitingerstralle" in Esslingen
Projekt Nr. 2339

Bearbeiter: TH-CM

Auftraggeber: Stadt Esslingen

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empféanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Strallenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:

Gewerbe: VDI 2714: 1988

Luftabsorption: ISO 3891

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abst./Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
Max. Iterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: 18. BImSchV Werktag

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

4. Sport werktags mLS.sit 22.10.2019 13:29:38
- enthalt:
FO001-Rechengebiet.geo  22.10.2019 13:29:38
GEO001-Gebietsnutzung.geo23.04.2018 15:42:40

HO001-Hoehen.geo 23.04.2018 10:31:16
10001-Immissionsort Planung.geo 22.10.2019 13:29:38
LS001-Wand.geo 08.08.2019 12:36:04

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A2
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstralle" in
Esslingen
- Rechenlaufinformation, werktags -

HEINE +JUD

QO001-Beachvolleyball werktags.geo 08.08.2019 12:01:14
Q002-Kleinspielfeld werktags.geo 01.08.2018 10:42:50
QO003-Parkplatz werktags FSQ.geo 08.08.2019 12:08:38
R001-Gebaude Bestand.geo 23.04.2018 10:39:32
R002-Gebaude Planung.geo 08.08.2019 12:46:36
Schnitt.geo 23.04.2018 11:31:16

RDGM0999.dgm 23.04.2018 10:31:40
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Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Liste der Schallquellen, werktags -

Schalltechnische Untersuchung

Anlage A3

Legende

Name
Quelltyp
| oder S
Lw

L'w

Kl

KT
D-Omega-Boden
LwMax
63Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1kHz
2kHz
4kHz
8kHz

m,m?
dB(A)
dB(A)
dB

dB

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

Schallleistungspegel pro Anlage
Schallleistungspegel pro m, m?
Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung durch den Boden

Spitzenpegel

Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz

Heine + Jud - Ingenieurbiro flir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Liste der Schallquellen, werktags -

Anlage A4

Name Quelltyploder S  Lw L'w Kl KT |D-Omega-Boden LwMax| 63Hz | 125Hz| 250Hz| 500Hz| 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
m,m? | dB(A) | dB(A) dB dB dB(A) dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
Beachvolleyball 1 werktags Flache | 348 | 84,0 58,6 9,0 0,0 3,0 108,0 | 424 | 46,6 | 59,2 | 79,1 80,8 | 76,2 | 67,9 | 50,9
Beachvolleyball 2 werktags Flache | 352 84,0 58,5 9,0 0,0 3,0 108,0 | 42,4 | 46,6 | 59,2 | 79,1 80,8 | 76,2 | 67,9 | 50,9
Kleinspielfeld Ballspielgruppen Flache | 1232 | 101,0 | 701 0,0 0,0 3,0 115,0 | 59,4 | 63,6 76,2 96,1 97,8 | 93,2 | 84,9 | 679
Kleinspielfeld Fithess Komm. werktags | Flache | 1232 | 85,0 54,1 0,0 0,0 3,0 86,0 | 434 | 476 | 60,2 | 80,1 818 | 77,2 | 68,9 | 51,9
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag Punkt 90,0 90,0 3,0 3,0 3,0 46,1 56,9 | 72,2 | 82,3 | 86,3 | 84,7 | 79,2 | 68,7
Parkplatz werktags Flache | 281 86,0 61,5 0,0 0,0 3,0 70,9 | 749 | 769 | 789 | 809 |789 | 739 | 659
Parkplatz Spitze Punkt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 100,0 -23,8 | -13,6 | 6,9 -3,7 -7,0 |-10,0 |-15,6
Parkplatz Spitze Punkt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 100,0 -23,8 | -136 | 6,9 -3,7 -7,0 |-10,0 | -15,6
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Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, werktags -

Schalltechnische Untersuchung

Anlage A5

Legende

Schallquelle
Lw

L'w

| oder S

S

KI

KT

Ko

Agr

Abar

Aatm

dLrefl

Adiv
dLw(LrA)
dLw(LrTaR)
LrA

LrTaR

LrN

dB(A)
dB(A)
m,m?

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name der Schallquelle
Schallleistungspegel pro Anlage
Schallleistungspegel pro m, m?

GréRe der Quelle (Lange oder Flache)
Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerhéhung durch Reflexionen

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Korrektur Betriebszeiten
Korrektur Betriebszeiten
Beurteilungspegel abends
Beurteilungspegel tags a.R.
Beurteilungspegel nachts
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A6
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, werktags -

HEINE +JUD
O

Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrA) | dLw(LrTaR)| LrA LrTaR LrN
dB(A) dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

I0 01 Plangebdaude 1 EG N RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 44,9 dB(A) LrTaR 44,6 dB(A) LrN 28,9 dB(A) LTiRmax 62,9 dB(A) LTaR,max 62,9 dB(A) LN,max 44,5 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 32 9 0 3 -1,2 -15,7 -0,1 5,1 -41,0 0,0 -0,8 43,1 42,3
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 45 9 0 3 -2,6 -13,1 -0,2 1,0 -44.1 0,0 -0,8 371 36,3
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 75 0 0 3 -3,8 -12,3 -0,3 1,6 -48,5 -3,8 37,0
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 75 0 0 3 -3,7 -12,3 -0,3 1,6 -48,5 0,0 -4,3 24,9 20,6
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 71 3 3 3 -4,0 -11,3 -0,4 1,1 -48,0 0,0 -4,3 36,5 32,2

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 95 0 0 3 -4,2 7,4 -0,5 4,1 -50,6 0,0 -3,0 -55,5 -58,5 -55,5
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 121 0 0 3 -4,3 -7,8 -0,6 1,1 -52,7 0,0 -3,0 -61,2 -64,2 -61,2
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -4,3 -6,3 -0,4 2,4 -51,5 0,0 -0,4 28,9 28,5 28,9
10 01 Plangebdude 1 1.0G N RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 42,9 dB(A) LrTaR 42,7 dB(A) LrN 28,9 dB(A) LTiRmax 59,2 dB(A) LTaR,max 60,7 dB(A) LN,max 454 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 32 9 0 3 -0,1 -15,9 -0,1 0,2 -41,1 0,0 -0,8 39,1 38,3
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 45 9 0 3 -1,1 -13,2 -0,2 0,3 -44.1 0,0 -0,8 37,7 36,9
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 76 0 0 3 -3,0 -12,3 -0,3 0,7 -48,6 -3,8 36,7
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 76 0 0 3 -2,8 -12,3 -0,3 0,7 -48,6 0,0 -4,3 24,6 20,4
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 71 3 3 3 -3,2 -11,3 -0,4 0,2 -48,1 0,0 -4,3 36,3 32,0

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 96 0 0 3 -3,6 7,4 -0,5 4,5 -50,6 0,0 -3,0 -54,6 -57,6 -54,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 121 0 0 3 -3,9 -7,8 -0,6 1,6 -52,7 0,0 -3,0 -60,4 -63,4 -60,4
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -3,7 -6,3 -0,4 1,9 -51,6 0,0 -0,4 28,9 28,6 28,9
10 01 Plangebdude 1 2.0G N RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 43,4 dB(A) LrTaR 43,3 dB(A) LrN 29,1 dB(A) LTiRmax 59,1 dB(A) LTaR,max 61,8 dB(A) LN,max 44,4 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 32 9 0 3 0,0 -15,8 -0,1 0,3 -41,2 0,0 -0,8 39,1 38,4
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 46 9 0 3 -0,2 -13,2 -0,2 0,3 -44,2 0,0 -0,8 38,6 37,8
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 76 0 0 3 -2,2 -12,2 -0,3 0,7 -48,6 -3,8 37,7
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 76 0 0 3 -2,0 -12,2 -0,3 0,7 -48,6 0,0 -4,3 25,6 21,3
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 72 3 3 3 -2,3 -11,3 -0,4 0,2 -48,1 0,0 -4,3 37,1 32,8

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 96 0 0 3 -3,0 -7,3 -0,5 2,8 -50,6 0,0 -3,0 -55,6 -58,6 -55,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 122 0 0 3 -3,4 7,7 -0,6 1,3 -52,7 0,0 -3,0 -60,1 -63,1 -60,1
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -3,2 -6,1 -0,4 1,3 -51,6 0,0 -0,4 29,1 28,7 29,1
10 02 Plangebdude 1 3.0G N RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 41,3 dB(A) LrTaR 41,6 dB(A) LN 24,5 dB(A) LTiRmax 57,2 dB(A) LTaRmax 57,2 dB(A) LN,max 36,2 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 29 9 0 3 0,0 -17,6 -0,1 0,2 -40,2 0,0 -0,8 38,3 37,5
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 42 9 0 3 0,0 -16,8 -0,1 0,3 -43,4 0,0 -0,8 35,9 35,1
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 72 0 0 3 -1,0 -15,8 -0,2 1,5 -48,1 -3,8 36,5
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -0,9 -15,9 -0,2 1,5 -48,1 0,0 -4,3 243 20,1
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 68 3 3 3 -1,2 -16,5 -0,3 0,4 -47,6 0,0 -4,3 33,8 29,5

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 92 0 0 3 -2,3 -14,5 -0,3 0,6 -50,3 0,0 -3,0 -63,8 -66,8 -63,8
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 118 0 0 3 -2,9 -14,0 -0,4 2,4 -52,4 0,0 -3,0 -64,3 -67,3 -64,3
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 103 0 0 3 -2,6 -11,4 -0,2 0,9 -51,3 0,0 -0,4 24,5 24,1 24,5
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A7
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, werktags -
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Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrA) | dLw(LrTaR) LrA LrTaR LrN
dB(A) dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

10 03 Plangebaude 1 3.0G S RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 45,1 dB(A) LrTaR 46,7 dB(A) LrN 22,4 dB(A) LTiR,max 61,8 dB(A) LTaR,max 68,0 dB(A) LN,max 37,0 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 35 9 0 3 0,0 -19,3 -0,1 5,8 -41,8 0,0 -0,8 40,6 39,8
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 47 9 0 3 0,0 -18,0 -0,2 6,9 -44.5 0,0 -0,8 40,1 39,4
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 70 0 0 3 -1,0 -12,4 -0,2 52 -47,9 -3,8 43,9
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -0,9 -12,4 -0,2 5,1 -47,9 0,0 -4,3 31,7 27,4
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 74 3 3 3 -1,6 -17,3 -0,4 7,9 -48,3 0,0 -4,3 39,3 35,1

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 100 0 0 3 -2,5 -15,6 -0,4 3,5 -51,0 0,0 -3,0 -63,0 -66,0 -63,0
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 123 0 0 3 -3,0 -21,5 -0,8 4,5 -52,8 0,0 -3,0 -70,5 -73,5 -70,5
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 111 0 0 3 -2,7 -13,3 -0,2 1,6 -51,9 0,0 -0,4 22,4 22,1 22,4
10 04 Plangebdude 1 3.0G S RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 46,5 dB(A) LrTaR 47,7 dB(A) LrN 22,9 dB(A) LTiR,max 63,0 dB(A) LTaR,max 68,1 dB(A) LN,max 38,4 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 32 9 0 3 0,0 -18,2 -0,1 5,4 -41,2 0,0 -0,8 41,9 41,1
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 45 9 0 3 0,0 -17,3 -0,1 8,0 -44,0 0,0 -0,8 42,5 41,7
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 67 0 0 3 -0,8 -13,7 -0,2 6,3 -47,5 -3,8 44,2
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 67 0 0 3 -0,7 -13,8 -0,2 6,2 -47,5 0,0 -4,3 32,0 27,8
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 71 3 3 3 -1,4 -16,9 -0,3 7,5 -48,0 0,0 -4,3 39,9 35,6

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 97 0 0 3 -2,4 -15,1 -0,3 4,1 -50,7 0,0 -3,0 -61,6 -64,6 -61,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 120 0 0 3 -2,9 -21,6 -0,7 1,9 -52,6 0,0 -3,0 -72,9 -75,9 -72,9
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 108 0 0 3 -2,7 -13,2 -0,2 1,7 -51,7 0,0 -0,4 22,9 22,6 22,9
10 05 Plangebdude 1 EG S RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 47,2 dB(A) LrTaR 48,6 dB(A) LrN 26,0 dB(A) LTiRmax 61,0 dB(A) LTaR,max 69,8 dB(A) LN,max 43,4 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 37 9 0 3 -1,9 -17,5 -0,1 6,7 42,4 0,0 -0,8 40,7 39,9
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 49 9 0 3 -2,9 -15,3 -0,2 8,9 -44.8 0,0 -0,8 417 41,0
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 70 0 0 3 -3,7 -5,5 -0,3 3,3 -47,9 -3,8 46,1
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -3,6 -5,5 -0,3 3,2 -47,9 0,0 -4,3 34,0 29,7
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 75 3 3 3 -4,0 -13,8 -0,4 11,2 -48,5 0,0 -4,3 43,5 39,2

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 101 0 0 3 -4,2 -12,6 -0,4 8,8 -51,1 0,0 -3,0 -56,6 -59,6 -56,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -4,3 -20,4 -0,8 14,4 -52,9 0,0 -3,0 -61,0 -64,0 -61,0
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -4,3 -12,8 -0,3 6,3 -52,0 0,0 -0,4 26,0 25,6 26,0
10 05 Plangebdude 1 1.0G S RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 47,8 dB(A) LrTaR 49,3 dB(A) LN 26,7 dB(A) LTiRmax 61,8 dB(A) LTaRmax 70,6 dB(A) LN,max 43,8 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 37 9 0 3 -0,4 -17,9 -0,1 6,3 42,4 0,0 -0,8 41,5 40,7
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 49 9 0 3 -1,5 -15,5 -0,2 8,5 -44,9 0,0 -0,8 42,4 41,7
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 70 0 0 3 -2,8 -5,5 -0,3 3,0 -47.9 -3,8 46,7
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -2,7 -5,5 -0,3 3,0 -47,9 0,0 -4,3 34,6 30,4
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 75 3 3 3 -3,3 -13,9 -0,4 11,0 -48,5 0,0 -4,3 44,0 39,7

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 101 0 0 3 -3,7 -12,6 -0,4 8,6 -51,1 0,0 -3,0 -56,2 -59,2 -56,2
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -3,9 -20,8 -0,8 15,0 -52,9 0,0 -3,0 -60,4 -63,4 -60,4
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -3,8 -12,5 -0,3 6,2 -52,0 0,0 -0,4 26,7 26,3 26,7
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A8
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, werktags -
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Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrA) | dLw(LrTaR) LrA LrTaR LrN
dB(A) dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

10 05 Plangebaude 1 2.0G S RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 48,6 dB(A) LrTaR 50,1 dB(A) LrN 27,7 dB(A) LTiR,max 62,6 dB(A) LTaR,max 71,6 dB(A) LN,max 44,5 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 38 9 0 3 0,0 -17,6 -0,1 6,5 -42,5 0,0 -0,8 42,2 415
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 50 9 0 3 -0,4 -14,8 -0,2 7,7 -44,9 0,0 -0,8 43,4 42,6
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 70 0 0 3 -1,9 -5,2 -0,3 2,9 -48,0 -3,8 47,6
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -1,8 -5,2 -0,3 2,8 -48,0 0,0 -4,3 35,5 31,3
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 75 3 3 3 -2,5 -12,8 -0,4 9,9 -48,5 0,0 -4,3 44,8 40,5

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 102 0 0 3 -3,1 -11,3 -0,4 7.4 -51,1 0,0 -3,0 -55,5 -58,5 -55,5
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -3,5 -21,1 -0,8 15,2 -52,9 0,0 -3,0 -60,0 -63,0 -60,0
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -3,3 -10,8 -0,2 5,0 -52,0 0,0 -0,4 27,7 27,3 27,7
10 06 Plangebdude2 EG W RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 44,1 dB(A) LrTaR 47,3 dB(A) LrN 29,8 dB(A) LTiRmax 57,2 dB(A) LTaR,max 71,6 dB(A) LN,max 51,5 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 117 9 0 3 -4,1 -2,1 -0,5 2,4 -52,4 0,0 -0,8 39,2 38,4
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 103 9 0 3 -4,0 -5,2 -0,4 3,0 -51,3 0,0 -0,8 38,1 37,3
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 72 0 0 3 -3,7 -3,6 -0,3 1,2 -48,1 -3,8 45,6
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -3,6 -3,6 -0,3 1,2 -48,1 0,0 -4,3 33,5 29,3
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 81 3 3 3 -4,1 -18,2 -0,5 11,6 -49,1 0,0 -4,3 38,7 34,4

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -3,9 -19,7 -0,4 7,5 -47.6 0,0 -3,0 -61,1 -64,1 -61,1
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 52 0 0 3 -3,5 -5,2 -0,3 2,9 -45,4 0,0 -3,0 -48,5 -51,5 -48,5
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -3,8 -11,1 -0,2 2,7 -46,8 0,0 -0,4 29,8 29,5 29,8
10 06 Plangebdude2 1.0G W RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 44,6 dB(A) LrTaR 48,0 dB(A) LrN 30,6 dB(A) LTiRmax 57,7 dB(A) LTaR,max 72,7 dB(A) LN,max 52,4 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 117 9 0 3 -3,7 -2,1 -0,5 2,4 -52,4 0,0 -0,8 39,8 39,0
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 103 9 0 3 -3,5 -5,0 -0,4 2,9 -51,3 0,0 -0,8 38,7 37,9
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 72 0 0 3 -2,8 -3,6 -0,3 1.1 -48,1 -3,8 46,4
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -2,7 -3,6 -0,3 1,1 -48,1 0,0 -4,3 344 30,1
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 81 3 3 3 -3,4 -18,3 -0,5 11,4 -49,1 0,0 -4,3 39,2 34,9

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -3,0 -20,3 -0,4 7,5 -47,6 0,0 -3,0 -60,8 -63,8 -60,8
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 53 0 0 3 -2,3 -5,2 -0,3 2,7 -45,4 0,0 -3,0 -47,6 -50,6 -47,6
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -2,8 -11,2 -0,2 2,5 -46,8 0,0 -0,4 30,6 30,2 30,6
10 06 Plangebdude 2 2.0G W RW,A 55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrA 454 dB(A) LrTaR 48,9 dB(A) LrN 31,3 dB(A) LTiRmax 584 dB(A) LTaRmax 73,7 dB(A) LN,max 53,3 dB(A)

Beachvolleyball 1 werktags 84,0 58,6 348 117 9 0 3 -3,2 -1,9 -0,5 2,6 -52,4 0,0 -0,8 40,6 39,8
Beachvolleyball 2 werktags 84,0 58,5 352 103 9 0 3 -2,9 -4,8 -0,4 3,0 -51,3 0,0 -0,8 39,6 38,8
Kleinspielfeld Ballspielgruppen werktags 101,0 70,1 1232 72 0 0 3 -2,0 -3,5 -0,3 1,2 -48,2 -3,8 47,4
Kleinspielfeld Fitness Komm. werktags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -1,9 -3,5 -0,3 1,2 -48,2 0,0 -4,3 35,3 31,1
Kleinspielfeld Fitness Musik werktag 90,0 90,0 81 3 3 3 -2,7 -18,1 -0,4 11,0 -49,2 0,0 -4,3 39,6 35,4

Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -2,1 -20,8 -0,4 7,4 -47,6 0,0 -3,0 -60,5 -63,5 -60,5
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 53 0 0 3 -1,2 -5,2 -0,3 2,5 -45,5 0,0 -3,0 -46,7 -49,7 -46,7
Parkplatz werktags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -1,8 -11,2 -0,2 2,4 -46,8 0,0 -0,4 31,3 30,9 31,3
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Schalltechnische Untersuchung Anlage B1
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstralle" in
Esslingen
- Rechenlaufinformation, sonntags -

HEINE +JUD

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Strale/Breitingerstralle" in Esslingen
Projekt Nr. 2339

Bearbeiter: TH-CM

Auftraggeber: Stadt Esslingen

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empféanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Strallenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:

Gewerbe: VDI 2714: 1988

Luftabsorption: ISO 3891

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abst./Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
Max. Iterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: 18. BImSchVS (>4Std.)

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

3. Sport sonntags mLS.sit 08.08.2019 13:36:46
- enthalt:
FO001-Rechengebiet.geo  22.10.2019 13:29:38
GEO001-Gebietsnutzung.geo23.04.2018 15:42:40

HO001-Hoehen.geo 23.04.2018 10:31:16
10001-Immissionsort Planung.geo 22.10.2019 13:29:38
QO001-Beachvolleyball sonntags.geo 08.08.2019 13:36:46
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Schalltechnische Untersuchung Anlage B2
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstralle" in
Esslingen
- Rechenlaufinformation, sonntags -

HEINE +JUD

Q002-Kleinspielfeld sonntags.geo 31.07.2018 13:34:34
QO003-Parkplatz sonntags FSQ.geo 08.08.2019 12:08:12
R001-Gebaude Bestand.geo 23.04.2018 10:39:32
R002-Gebaude Planung.geo 08.08.2019 12:46:36
Schnitt.geo 23.04.2018 11:31:16
LS001-Wand.geo 08.08.2019 12:36:04

RDGM0999.dgm 23.04.2018 10:31:40
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Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Liste der Schallquellen, sonntags -

Schalltechnische Untersuchung

Anlage B3

Legende

Name
Quelltyp
| oder S
Lw

L'w

Kl

KT
D-Omega-Boden
LwMax
63Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1kHz
2kHz
4kHz
8kHz

m,m?
dB(A)
dB(A)
dB

dB

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name der Schallquelle

Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

Schallleistungspegel pro Anlage
Schallleistungspegel pro m, m?
Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung durch den Boden

Spitzenpegel

Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Liste der Schallquellen, sonntags -

Anlage B4

Name Quelltyp|l oder S Lw L'w Kl KT |D-Omega-Boden LwMax| 63Hz | 125Hz| 250Hz| 500Hz| 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
m,m? | dB(A) | dB(A) dB dB dB(A) dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
Beachvolleyball 1 sonntags Flache | 348 | 88,0 62,6 9,0 0,0 3,0 113,0 | 46,4 | 50,6 | 63,2 | 83,1 84,8 | 80,2 | 71,9 | 54,9
Beachvolleyball 2 sonntags Flache | 352 88,0 62,5 9,0 0,0 3,0 113,0 | 46,4 | 50,6 | 63,2 | 83,1 84,8 | 80,2 | 71,9 | 54,9
Beachvolleyball Zuschauer sonntags | Flache | 384 96,8 71,0 0,0 0,0 3,0 1150 | 55,2 | 594 | 720 | 919 | 936 | 89,0 | 80,7 | 63,7
Beachvolleyball Musik sonntags Punkt 102,8 | 102,8 3,0 3,0 3,0 58,9 | 69,7 | 850 | 951 99,1 97,5 | 920 | 81,5
Kleinspielfeld Handball Spieler Flache | 1232 | 94,0 63,1 0,0 0,0 3,0 115,0 780 | 80,2 | 844 | 88,7 |883 |881 | 738
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags Flache | 1232 | 85,0 54,1 0,0 0,0 3,0 121,0 | 434 | 476 | 60,2 | 80,1 818 | 77,2 | 68,9 | 51,9
Kleinspielfeld Handball Schied. Flache | 1232 | 97,1 66,2 0,0 0,0 3,0 118,0 81,1 83,3 | 875 | 918 | 914 | 91,2 | 76,9
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags Flache 163 91,8 69,7 0,0 0,0 3,0 115,0 | 50,2 54 .4 67,0 86,9 | 88,6 | 84,0 | 757 | 58,7
Parkplatz sonntags Flache | 281 86,0 61,5 0,0 0,0 3,0 70,9 | 749 | 769 | 789 | 809 |789 | 739 | 659
Parkplatz Spitze Punkt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 100,0 -23,8 | -136 | 6,9 -3,7 -7,0 |-10,0 |-15,6
Parkplatz Spitze Punkt 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 100,0 -23,8 | -136 | 6,9 -3,7 -7,0 |-10,0 |-15,6
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Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, sonntags -

Schalltechnische Untersuchung

Anlage B5

Legende

Schallquelle
Lw

L'w

| oder S

S

KI

KT

Ko

Agr

Abar

Aatm

dLrefl

Adiv
dLw(LrMi)
dLw(LrA)
dLw(LrTaR)
LrMi

LrA

LrTaR

dB(A)
dB(A)
m,m?

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Name der Schallquelle
Schallleistungspegel pro Anlage
Schallleistungspegel pro m, m?

GréRe der Quelle (Lange oder Flache)
Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerhéhung durch Reflexionen

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Korrektur Betriebszeiten
Korrektur Betriebszeiten
Korrektur Betriebszeiten
Beurteilungspegel mittags
Beurteilungspegel abends
Beurteilungspegel tags a. R.
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Schalltechnische Untersuchung Anlage B6
N Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, sonntags -
Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrMi)| dLw(LrA)| dLw(LrTaR) LrMi LrA LrTaR
dB(A) | dBA) | mm? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)

IO 01 Plangebdude 1 EG N RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 53,4 dB(A) LrA 25,9 dB(A) LrTaR 53,3 dB(A) LTiRmax 704 dB(A) LTaRmax 70,4 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 32 9 0 3 -1,2 -15,7 -0,1 5,1 -41,0 0,0 -0,5 471 46,6
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 45 9 0 3 -2,6 -13,1 -0,2 1,0 -44,1 0,0 -0,5 411 40,6
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 21 3 3 3 0,0 -17,1 -0,1 5.1 -37,4 -12,0 -11,6 50,3 50,7
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 31 0 0 3 -0,8 -18,2 -0,1 5,8 -40,9 0,0 -0,5 45,5 45,0
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 75 0 0 3 -3,7 -13,0 -0,5 34 -48,5 0,0 -3,5 37,8 34,3
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 75 0 0 3 -3,8 -13,0 -0,5 34 -48,5 0,0 -3,5 34,7 31,1
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 75 0 0 3 -3,7 -12,3 -0,3 1,6 -48,5 0,0 -3,5 24,9 21,3
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 62 0 0 3 -3,4 -13,4 -0,2 1,6 -46,8 0,0 -3,5 32,6 29,1
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -4,3 -6,3 -0,4 24 -51,5 0,0 -3,0 0,0 28,9 25,9 28,9
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 121 0 0 3 -4,3 -7,8 -0,6 1,1 -52,7 -3,0 0,0 -2,6 -64,2 -61,2 -63,8
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 95 0 0 3 -4,2 -7,4 -0,5 41 -50,6 0,0 -3,0 0,0 -55,5 -58,5 -55,5
IO 01 Plangebiude 1 1.0G N RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 49,5 dB(A) LrA 259 dB(A) LrTaR 49,2 dB(A) LTiRmax 66,9 dB(A) LTaRmax 66,9 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 32 9 0 3 -0,1 -15,9 -0,1 0,2 -41,1 0,0 -0,5 43,1 42,6
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 45 9 0 3 -11 -13,2 -0,2 0,3 -44.1 0,0 -0,5 417 41,2
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 21 3 3 3 0,0 -17,0 -0,1 0,3 -37,5 -12,0 -11,6 45,4 45,9
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 32 0 0 3 -0,3 -18,4 -0,1 0,4 -41,0 0,0 -0,5 40,4 39,9
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 76 0 0 3 -2,8 -13,0 -0,4 0,9 -48,6 0,0 -3,5 36,1 32,6
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 76 0 0 3 -3,0 -13,0 -0,4 0,9 -48,6 0,0 -3,5 32,9 29,4
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 76 0 0 3 -2,8 -12,3 -0,3 0,7 -48,6 0,0 -3,5 24,6 21,1
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 62 0 0 3 -2,3 -13,5 -0,2 0,5 -46,9 0,0 -3,5 324 28,9
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -3,7 -6,3 -0,4 1,9 -51,6 0,0 -3,0 0,0 28,9 25,9 28,9
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 121 0 0 3 -3,9 -7,8 -0,6 1,6 -52,7 -3,0 0,0 -2,6 -63,4 -60,4 -62,9
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 96 0 0 3 -3,6 -7,4 -0,5 4,5 -50,6 0,0 -3,0 0,0 -54,6 -57,6 -54,6
10 01 Plangebdude 1 220G N RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 49,8 dB(A) LrA 26,0 dB(A) LrTaR 49,4 dB(A) LTiRmax 67,9 dB(A) LTaR,max 67,9 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 32 9 0 3 0,0 -15,8 -0,1 0,3 -41,2 0,0 -0,5 43,1 42,6
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 46 9 0 3 -0,2 -13,2 -0,2 0,3 -44,2 0,0 -0,5 42,6 421
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 22 3 3 3 0,0 -16,9 -0,1 0,3 -37,8 -12,0 -11,6 45,3 45,7
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 32 0 0 3 -0,1 -18,4 -0,1 0,4 -41,2 0,0 -0,5 40,5 40,0
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 76 0 0 3 -2,0 -12,9 -0,4 0,9 -48,6 0,0 -3,5 37,1 33,6
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 76 0 0 3 -2,2 -12,9 -0,4 0,9 -48,6 0,0 -3,5 33,9 30,4
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 76 0 0 3 -2,0 -12,2 -0,3 0,7 -48,6 0,0 -3,5 25,6 221
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 62 0 0 3 -1,4 -13,4 -0,2 0,5 -46,9 0,0 -3,5 33,5 30,0
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 107 0 0 3 -3,2 -6,1 -0,4 1,3 -51,6 0,0 -3,0 0,0 29,1 26,0 29,1
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 122 0 0 3 -3,4 7,7 -0,6 1,3 -52,7 -3,0 0,0 -2,6 -63,1 -60,1 -62,7
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 96 0 0 3 -3,0 -7,3 -0,5 2,8 -50,6 0,0 -3,0 0,0 -55,6 -58,6 -55,6
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Schalltechnische Untersuchung Anlage B7
N Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, sonntags -
Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrMi)| dLw(LrA)| dLw(LrTaR) LrMi LrA LrTaR
dB(A) | dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)

IO 02 Plangebdude 1 3.0G N RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 48,8 dB(A) LrA 21,5 dB(A) LrTaR 48,5 dB(A) LTiRmax 66,2 dB(A) LTaR,max 66,2 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 29 9 0 3 0,0 -17,6 -0,1 0,2 -40,2 0,0 -0,5 423 41,8
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 42 9 0 3 0,0 -16,8 -0,1 0,3 -43,4 0,0 -0,5 39,9 39,4
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 19 3 3 3 0,0 -18,8 -0,1 0,1 -36,5 -12,0 -11,6 444 44.8
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 29 0 0 3 0,0 -18,4 -0,1 0,3 -40,2 0,0 -0,5 41,4 40,9
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 72 0 0 3 -0,9 -16,5 -0,3 1,5 -48,1 0,0 -3,5 35,7 32,2
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 72 0 0 3 -1,0 -16,5 -0,3 1,5 -48,1 0,0 -3,5 32,6 29,1
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -0,9 -15,9 -0,2 1,5 -48,1 0,0 -3,5 243 20,8
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 58 0 0 3 -0,2 -16,6 -0,2 0,8 -46,3 0,0 -3,5 32,3 28,7
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 103 0 0 3 -2,6 -11,4 -0,2 0,9 -51,3 0,0 -3,0 0,0 24,5 21,5 24,5
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 118 0 0 3 -2,9 -14,0 -0,4 2,4 -52,4 -3,0 0,0 -2,6 -67,3 -64,3 -66,8
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 92 0 0 3 -2,3 -14,5 -0,3 0,6 -50,3 0,0 -3,0 0,0 -63,8 -66,8 -63,8
10 03 Plangebdude 1 3.0G S RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 52,3 dB(A) LrA 19,4 dB(A) LrTaR 51,1 dB(A) LTiRmax 74,2 dB(A) LTaR,max 74,2 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 35 9 0 3 0,0 -19,3 -0,1 5,8 -41,8 0,0 -0,5 44,6 441
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 47 9 0 3 0,0 -18,0 -0,2 6,9 -44.5 0,0 -0,5 441 43,6
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 37 3 3 3 0,0 -21,4 -0,2 1,5 -42.4 -12,0 -11,6 37,3 37,7
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 28 0 0 3 0,0 -18,9 -0,1 6,7 -39,8 0,0 -0,5 47,7 47,2
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 70 0 0 3 -0,9 -13,2 -0,4 6,3 -47,9 0,0 -3,5 441 40,6
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 70 0 0 3 -1,0 -13,1 -0,4 6,5 -47,9 0,0 -3,5 411 37,5
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -0,9 -12,4 -0,2 5,2 -47,9 0,0 -3,5 31,7 28,2
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 56 0 0 3 0,0 -12,9 -0,2 4.6 -45,9 0,0 -3,5 40,3 36,8
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 111 0 0 3 -2,7 -13,3 -0,2 1,6 -51,9 0,0 -3,0 0,0 22,4 19,4 22,4
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 123 0 0 3 -3,0 -21,5 -0,8 45 -52,8 -3,0 0,0 -2,6 -73,5 -70,5 -731
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 100 0 0 3 -2,5 -15,6 -0,4 3,5 -51,0 0,0 -3,0 0,0 -63,0 -66,0 -63,0
10 04 Plangebdude 1 3.0G S RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 53,2 dB(A) LrA 19,9 dB(A) LrTaR 52,1 dB(A) LTiRmax 74,2 dB(A) LTaR,max 74,2 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 32 9 0 3 0,0 -18,2 -0,1 5,4 -41,2 0,0 -0,5 45,9 454
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 45 9 0 3 0,0 -17,3 -0,1 8,0 -44,0 0,0 -0,5 46,5 46,0
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 36 3 3 3 0,0 -20,3 -0,2 0,7 -42,0 -12,0 -11,6 37,9 38,4
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 25 0 0 3 0,0 -18,2 -0,1 5,8 -39,0 0,0 -0,5 48,3 47.8
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 67 0 0 3 -0,7 -14,5 -0,3 6,8 -47,5 0,0 -3,5 43,9 40,3
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 67 0 0 3 -0,8 -14,5 -0,3 6,9 -47,5 0,0 -3,5 40,8 37,3
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 67 0 0 3 -0,7 -13,8 -0,2 6,2 -47,5 0,0 -3,5 32,0 28,5
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 53 0 0 3 0,0 -14,4 -0,2 57 -45,4 0,0 -3,5 40,5 37,0
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 108 0 0 3 -2,7 -13,2 -0,2 1,7 -51,7 0,0 -3,0 0,0 22,9 19,9 22,9
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 120 0 0 3 -2,9 -21,6 -0,7 1,9 -52,6 -3,0 0,0 -2,6 -75,9 -72,9 -75,5
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 97 0 0 3 -2,4 -15,1 -0,3 4.1 -50,7 0,0 -3,0 0,0 -61,6 -64,6 -61,6

Heine + Jud - Ingenieurbiro flir Umweltakustik

SoundPLAN 7.4




Schalltechnische Untersuchung Anlage B8
N Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, sonntags -
Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrMi)| dLw(LrA)| dLw(LrTaR) LrMi LrA LrTaR
dB(A) dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

10 05 Plangeb&dude 1 EG S RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 53,1 dB(A) LrA 23,0 dB(A) LrTaR 51,6 dB(A) LTiRmax 75,9 dB(A) LTaR,max 759 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 37 9 0 3 -1,9 -17,5 -0,1 6,7 -42,4 0,0 -0,5 44,7 44,2
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 49 9 0 3 -2,9 -15,3 -0,2 8,9 -44.8 0,0 -0,5 45,7 45,2
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 41 3 3 3 -2,5 -19,6 -0,3 24 -43,2 -12,0 -11,6 36,6 37,1
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 29 0 0 3 -0,8 -16,6 -0,1 4.8 -40,3 0,0 -0,5 46,8 46,3
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 70 0 0 3 -3,6 -5,7 -0,6 3,8 -47,9 0,0 -3,5 46,1 42,6
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 70 0 0 3 -3,7 -5,7 -0,6 3,8 -47,9 0,0 -3,5 42,9 39,4
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -3,6 -5,5 -0,3 3,2 -47,9 0,0 -3,5 34,0 30,5
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 56 0 0 3 -3,2 5,4 -0,2 3,3 -45,9 0,0 -3,5 43,4 39,8
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -4,3 -12,8 -0,3 6,3 -52,0 0,0 -3,0 0,0 26,0 23,0 26,0
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -4,3 -20,4 -0,8 14,4 -52,9 -3,0 0,0 -2,6 -64,0 -61,0 -63,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 101 0 0 3 -4,2 -12,6 -0,4 8,8 -51,1 0,0 -3,0 0,0 -56,6 -59,6 -56,6
10 05 Plangebdude 1 1.0G S RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 53,8 dB(A) LrA 23,6 dB(A) LrTaR 52,3 dB(A) LTiRmax 76,8 dB(A) LTaR,max 76,8 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 37 9 0 3 -0,4 -17,9 -0,1 6,3 -42,4 0,0 -0,5 45,5 45,0
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 49 9 0 3 -1,5 -15,5 -0,2 8,5 -44,9 0,0 -0,5 46,4 45,9
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 41 3 3 3 -0,8 -20,3 -0,2 1,9 -43,3 -12,0 -11,6 36,9 37,4
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 29 0 0 3 -0,1 -16,5 -0,1 4,8 -40,4 0,0 -0,5 47,5 47,0
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 70 0 0 3 2,7 -5,7 -0,6 34 -47,9 0,0 -3,5 46,6 43,1
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 70 0 0 3 -2,8 -5,7 -0,6 3,5 -47,9 0,0 -3,5 43,5 40,0
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -2,7 -5,5 -0,3 3,0 -47,9 0,0 -3,5 34,6 31,1
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 56 0 0 3 -2,0 -5,4 -0,2 3,0 -45,9 0,0 -3,5 44.3 40,7
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -3,8 -12,5 -0,3 6,2 -52,0 0,0 -3,0 0,0 26,7 23,6 26,7
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -3,9 -20,8 -0,8 15,0 -52,9 -3,0 0,0 -2,6 -63,4 -60,4 -62,9
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 101 0 0 3 -3,7 -12,6 -0,4 8,6 -51,1 0,0 -3,0 0,0 -56,2 -59,2 -56,2
10 05 Plangebdude 1 2.0G S RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 54,7 dB(A) LrA 24,7 dB(A) LrTaR 53,2 dB(A) LTiRmax 77,8 dB(A) LTaR,max 77,8 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 38 9 0 3 0,0 -17,6 -0,1 6,5 -42,5 0,0 -0,5 46,2 457
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 50 9 0 3 -0,4 -14,8 -0,2 7.7 -44,9 0,0 -0,5 47,4 46,9
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 41 3 3 3 0,0 -20,5 -0,2 2,2 -43,3 -12,0 -11,6 37,9 38,3
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 30 0 0 3 0,0 -15,8 -0,1 5,0 -40,5 0,0 -0,5 48,4 47,9
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 70 0 0 3 -1,8 -5,5 -0,6 3,2 -48,0 0,0 -3,5 47,5 43,9
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 70 0 0 3 -1,9 -5,5 -0,6 3,2 -48,0 0,0 -3,5 44.3 40,7
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 70 0 0 3 -1,8 -5,2 -0,3 2,8 -48,0 0,0 -3,5 35,5 32,0
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 56 0 0 3 -0,9 -5,2 -0,2 2,8 -46,0 0,0 -3,5 45,3 41,8
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 112 0 0 3 -3,3 -10,8 -0,2 5,0 -52,0 0,0 -3,0 0,0 27,7 24,7 27,7
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 124 0 0 3 -3,5 -21,1 -0,8 15,2 -52,9 -3,0 0,0 -2,6 -63,0 -60,0 -62,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 102 0 0 3 -3,1 -11,3 -0,4 7,4 -51,1 0,0 -3,0 0,0 -55,5 -58,5 -55,5

Heine + Jud - Ingenieurbiro flir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung Anlage B9
N Bebauungsplan "Wilhelm-Nagel-Stral3e/Breitingerstrale" in Esslingen
- Ausbreitungsberechnung, sonntags -
Schallquelle Lw L'w | oder S S Kl KT Ko Agr Abar Aatm dLrefl Adiv dLw(LrMi)| dLw(LrA)| dLw(LrTaR) LrMi LrA LrTaR
dB(A) dB(A) m,m? m dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

I0 06 Plangebdude2 EG W RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 51,3 dB(A) LrA 26,8 dB(A) LrTaR 49,9 dB(A) LTiRmax 77,8 dB(A) LTaR,max 77,8 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 117 9 0 3 -4.1 -2,1 -0,5 2,4 -52,4 0,0 -0,5 43,2 42,7
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 103 9 0 3 -4,0 -5,2 -0,4 3,0 -51,3 0,0 -0,5 421 41,6
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 128 3 3 3 -4,2 -7,3 -0,7 6,0 -53,1 -12,0 -11,6 40,4 40,8
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 113 0 0 3 -4.1 -0,2 -0,5 1,6 -52,1 0,0 -0,5 44.4 43,9
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 72 0 0 3 -3,6 -3,6 -0,7 1,1 -48,1 0,0 -3,5 45,2 41,6
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 72 0 0 3 -3,7 -3,7 -0,7 1.1 -48,1 0,0 -3,5 41,9 38,4
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -3,6 -3,6 -0,3 1,2 -48,1 0,0 -3,5 33,5 30,0
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 88 0 0 3 -3,9 2,1 -0,4 0,8 -49,8 0,0 -3,5 39,5 35,9
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -3,8 -11,1 -0,2 2,7 -46,8 0,0 -3,0 0,0 29,8 26,8 29,8
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 52 0 0 3 -3,5 -5,2 -0,3 2,9 -45,4 -3,0 0,0 -2,6 -51,5 -48,5 -51,0
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -3,9 -19,7 -0,4 75 -47,6 0,0 -3,0 0,0 -61,1 -64,1 -61,1
10 06 Plangebdude2 1.0G W RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 52,0 dB(A) LrA 27,6 dB(A) LrTaR 50,5 dB(A) LTiRmax 78,8 dB(A) LTaR,max 78,8 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 117 9 0 3 -3,7 -2,1 -0,5 2,4 -52,4 0,0 -0,5 43,8 43,2
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 103 9 0 3 -3,5 -5,0 -0,4 2,9 -51,3 0,0 -0,5 42,7 42,2
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 128 3 3 3 -3,8 -6,9 -0,7 5,8 -53,1 -12,0 -11,6 411 41,5
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 113 0 0 3 -3,6 -0,2 -0,5 1,5 -52,1 0,0 -0,5 44,9 44,4
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 72 0 0 3 2,7 -3,6 -0,7 1,0 -48,1 0,0 -3,5 46,0 42,5
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 72 0 0 3 -2,8 -3,6 -0,7 1,0 -48,1 0,0 -3,5 42,7 39,2
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -2,7 -3,6 -0,3 1.1 -48,1 0,0 -3,5 34,4 30,9
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 88 0 0 3 -3,2 -2,0 -0,4 0,8 -49,9 0,0 -3,5 40,1 36,6
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -2,8 -11,2 -0,2 2,5 -46,8 0,0 -3,0 0,0 30,6 27,6 30,6
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 53 0 0 3 -2,3 -5,2 -0,3 2,7 -45,4 -3,0 0,0 -2,6 -50,6 -47,6 -50,2
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -3,0 -20,3 -0,4 75 -47,6 0,0 -3,0 0,0 -60,8 -63,8 -60,8
10 06 Plangebdude2 2.0G W RW,Mi 55 dB(A) RW,A 55 dB(A) Rw,TaR 55 dB(A) LrMi 52,9 dB(A) LrA 28,3 dB(A) LrTaR 51,5 dB(A) LTiRmax 79,9 dB(A) LTaR,max 79,9 dB(A)

Beachvolleyball 1 sonntags 88,0 62,6 348 117 9 0 3 -3,2 -1,9 -0,5 2,6 -52,4 0,0 -0,5 44,6 441
Beachvolleyball 2 sonntags 88,0 62,5 352 103 9 0 3 -2,9 -4,8 -0,4 3,0 -51,3 0,0 -0,5 43,6 43,1
Beachvolleyball Musik sonntags 102,8 102,8 128 3 3 3 -3,4 -5,8 -0,7 6,1 -53,1 -12,0 -11,6 42,8 43,2
Beachvolleyball Zuschauer sonntags 96,8 71,0 384 114 0 0 3 -3,1 -0,2 -0,5 1,7 -52,1 0,0 -0,5 45,6 45,1
Kleinspielfeld Handball Schied. sonntags 97,1 66,2 1232 72 0 0 3 -1,9 -3,5 -0,7 1,1 -48,2 0,0 -3,5 46,9 43,4
Kleinspielfeld Handball Spieler sonntags 94,0 63,1 1232 72 0 0 3 -2,0 -3,5 -0,7 1,0 -48,2 0,0 -3,5 43,7 40,1
Kleinspielfeld LA Komm. sonntags 85,0 54,1 1232 72 0 0 3 -1,9 -3,5 -0,3 1,2 -48,2 0,0 -3,5 35,3 31,8
Kleinspielfeld Zuschauer sonntags 91,8 69,7 163 88 0 0 3 -2,6 -2,0 -0,4 0,9 -49,9 0,0 -3,5 41,0 37,4
Parkplatz sonntags 86,0 61,5 281 62 0 0 3 -1,8 -11,2 -0,2 2,4 -46,8 0,0 -3,0 0,0 31,3 28,3 31,3
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 53 0 0 3 -1,2 -5,2 -0,3 2,5 -45,5 -3,0 0,0 -2,6 -49,7 -46,7 -49,3
Parkplatz Spitze 0,0 0,0 68 0 0 3 -2,1 -20,8 -0,4 7,4 -47,6 0,0 -3,0 0,0 -60,5 -63,5 -60,5

Heine + Jud - Ingenieurbiro flir Umweltakustik

SoundPLAN 7.4
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Karte 1

Pegelverteilung Sportanlage werktags

Beurteilungsgrundlage: 18. BImSchV
Beurteilungspegel abends
Rechenhdhe 8 m Uber Gelande
Stand: 20.11.2019
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Anmerkung: Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhdhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: TH-CM

Projektnummer: 2339
Auftraggeber: Stadt Esslingen

Heine + Jud, Ingenieurbiiro fir Umweltakustik
Quelle Hintergrundkarte: B-Plan der Stadt Esslingen
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Auftraggeber: Stadt Esslingen

Heine + Jud, Ingenieurbiiro fir Umweltakustik
Quelle Hintergrundkarte: B-Plan der Stadt Esslingen
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Karte 5

Pegelverteilung Sportanlage sonntags

Beurteilungsgrundlage: 18. BImSchV
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